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Nase vyrobky jsou
vybaveny nejmodernéjsimi
technologiemi, inovativnimi
feSenimi a vynikajici
energetickou ndrocnosti.
Pri prdci se fidime pocitem
odpovédnosti vi¢&i vdm

i Zivotnimu prostredi.
Ohfivace vody Mora vém
pomohou vnést harmonii
do vaseho domova - mista,
kde se vzdy budete citit

prijemné.
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Vyhody pro Vas

a Vas domov

Siroky
sortiment

Nd&s Siroky sortiment plni
vSechny predstavitelné
potreby

Sirokd objemovd $kdla ohfivact dostup-
nych v kovovém nebo plastovém pro-
vedeni dokdze usnadnit volbu presné
podle vasich predstav. V rdmci ohfivaco
s malym objemem si Ize zvolit mezi tla-
kovym nebo beztlakovym provedenim.
Podle velikosti pfedpoklddaného mon-
tazniho prostoru jsou k dispozici pultové
anebo podpultové.

Stredné velké ohrivace Ize zvolit v kula-
tém nebo hranatém pouzdre k zajisténi
sprdvné montdze na sténu ve svislé nebo
vodorovné poloze.

Malé ohfivace vody

Malé ohfivace vody jsou diky svym
rozmérim vhodné k instalaci do kuchyn-
skych skfinék, pokojU pro hosty, umy-
varen, dilen a dalsich prostor, kde je
potreba mensi mnozstvi teplé vody. Ohfi-
vac¢ jednoduse napojite na vodovodni
kohoutek. Jelikoz rozvody jsou horké,
tepelné ztrdty jsou malé. K dispozici jsou
tlakové a beztlaké modely.

Stfedni ohfivace vody

Stfedni ohfivace vody MORA o velikosti
30 az 200 litr¥ jsou diky svym vnéjSim
rozmérdm vhodné k instalaci i do men-
Sich mistnosti. K dispozici jsou modely,
které umoznuji montdz svisle nebo vodo-
rovng, na zed nebo podlahu. MUZete si
zvolit elektricky nebo kombinovany ohrev,
ktery mUzete kombinovat s Ustfednim
vytdpénim nebo soldrnimi kolektory.

Vysoka kvalita

Vynikajici ochrana proti
vlivim prostredi

Kovové nddrze jsou vyrobeny z velmi kvalit-
niho plechu vdlcovaného za studena, ktery
tvoli pevny podklad pro smaltovany povrch.
Silngjsi plech (2,25 mm v horni a spodni ¢dsti
bojleru s pldstem o sile 1,8 mm) a ochranny
ndtér s cistym smaltem bez prisad zarucuji
vysokou odolnost pfi provozu v ndro¢ném
prostredi. Prisné kontrolovany postup smal-
tovdni probihd nandsenim vrchni vrstvy pfi
teploté 850°C. Dodatec¢nou ochranu bojleru
zajistuje velkd ochrannd horcikovd anoda,
ze které se neuvolnuji zadné skodlivé latky.

Peclivé zkouseni

Provérenou spolehlivost ohfivacd vody
MORA zarucuje stdld kontrola jakosti, kterd
zahrnuje:

100%

> tlakovou zkousku

> kontrolu ochrany proti korozi

> zkousku tésnosti

> zkousku bezpecnosti elektrickych prvk(

> zkousku funkénosti

V nasich zkusebndch probihaji i probézné
zkousky dalsich parametrd. Nase ohrivace
splnuji veskeré pozadavky a predpisy zemi,
ve kterych je proddvdme - dokonce i na téch
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Energetickd ¢
Uspornost
oro Vas domov

Funkce EcoSmart

Ohfivac si po dobu 7 dni ukladdd do pameéti
provozni Udaje a odbérové spicky teplé vody
a nejvyssi spotrebu v ¢ase. Po sedmi dnech
zdznamu/sledovdni pak ohfivaé uloZzené
Udaje vyuzije k ndslednému provozu, aby
mél uZivatel teplou vodu zrovna v dobg, kdy
ji bude potrebovat. Tim Ze nemusi udrzovat
stdlou teplotu (napf. 55 °C), Setfi energii.
Pokud se reZim uzivatele zméni, systém tuto
zménu zaznamend a nastaveni upravi. Diky
tomuto systému mUze ro¢ni Uspora energie
¢init az 25 %.

€CO°

Funkce EcoSmart
A\ pomdhd usetrit
B 07 25 %



Energetickda Uspornost

Energeticky Usporny
ohrev vody

Ohrivace nové generace EOMK

a EOMF jsou vybaveny novym
modernim inteligentnim elektronickym
reguldtorem, ktery vyuzivd zvyklosti
uzZivateld k optimalizaci spotreby
elektfiny, podstatnému snizeni
tepelnych ztrdt a pfi provozu v rezimu
SMART Setfi az 25 % energie.

Minimdlni tepelné
ztrdty diky izolaci

Ohriva¢e MORA nabizi rznd technickd
feseni zamérend na hospoddrnéjsi
vyuziti energie. Jednou z nich je vrstva
specidlni tepelné izolace, jejiz tloustka
u nékterych modeld dosahuje az 100
mm (u modeld EOMK a EOMKS). Tato
izolacni vrstva je vyrobena z vysoce
kvalitni polyuretanové pény bez CFC.

Novad elektronika

Jednoduchd a transparentni fidici
elektronika pro vynikajici Uspornost provozu.

EcoBase

Teplota 75 °C

Teplota 55 °C

Teplota 35 °C

Teplota proti zamrznuti 10 °C

Teplomér se 7 Eervenymi LED diodami

(1 LED dioda na dva dilky)

Tlacitko k nastaveni teploty

Cervend provozni kontrolka ohfivace vody
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EcoSmart

Teplota 75 °C

Teplota 55 °C

Teplota 35 °C

Teplota proti zamrznuti 10 °C

Teplomér se 7 ¢ervenymi LED diodami

(1 LED dioda na dva dilky)

Tladitko k nastaveni teploty

Zelend provozni kontrolka funkce ECO Smart
Tlacitko funkce EcoSmart

ahwN=

0 N O



Energeticky stitek nabizi jednoznaény
a jednoduchy prehled parametri

a provoznich 0daju elektrickych

ohfivacuo vody.

ProC energeticky stitek?
Energie spotfebovdvand elektrickymi
ohfivadi vody zabird podstatnou ¢dst
spotfeby energie v zemich EU, optima-
lizace energetické Ucinnosti a optima-
lizace tepelnych ztrdt tedy patfi mezi
velmi dUlezité aspekty.

Od zdari 2015 byly zavedeny nové smér-
nice uplatiované na trzich EU, zavadéji
povinnost fddného oznacovdni veske-
rych ohfivact vody energetickymi Stitky.
Tento Stitek oznacuje univerzdini kritéria
poskytovdni srozumitelnych a uzitec-
nych informaci zdkaznikovi, ktery si tak
mUZe snadnéji mezi rdznymi modely
ohrivacd na trhu vybirat za pomoci srov-
ndni rGznych vyrobkovych parametru.
Udaje uvddéné na energetickém $titku
a zverejnéni povinnych Udajd tak napo-
mdhaji lidem pochopit U¢innost jednot-
livych zafizeni a jejich dopad na Zivotni
prostredi.

O které predpisy
Evropské komise se
jednd?

Od 26. zari 2015 vstoupila v platnost
smérnice Evropské komise, kterd uklddd
povinné zarazeni a znaceni standard-
nich ohfivacd vody, soldrnich ohfivacy
vody, ohfivacd vody s tepelnymi cerpa-
dly a zdsobnimi nddrZzemi na horkou
vodu, v souladu s jednotnym méfitkem
Uc¢innosti v kategoriich od A (nejucin-
négjsi) po G (nejméné Ucinné).

Od 26. zari 2015 nesmi byt G&innost
ohfivacd vody pod hranici kategorie E.

Po uplynuti dvouleté Ihity, tj. od 26. zari
2017 doslo k pfiddni dynamické katego-
rie A+, kterd klasifikaci rozsifila o novou
tfidu na podporu ohfivacd vody s tepel-
nymi ¢erpadly a zdsobniky na horkou
vodu. Vznikla tak novd stupnice od A+
(negjucinngjsi) po F (nejnizsi G¢innost).
My v More to vnimdme jako mozZnost
pro invenci, profesiondlni kompetenci

a budouci rozvoj.

Predpoklddany prinos
Predpoklddany dopad daného predpisu
stran pozadavk(d na ekologickou
konstrukci ohfivacd vody s tepelnymi
Cerpadly a zésobniky horké vody do
roku 2020:

0%

> snizeni emisi CO2

> snizeni spotreby energie z primdrnich
zdrojU

> zvySeni podilu obnovitelnych zdrojo
energie

Takto se ndm podari usetfit rocné
zhruba 450 PJ (srovnatelnych s 11
miliony tun ropy - megatunovy ropny
ekvivalent), coZ odpovidd zhruba 26
milionim tun emisi CO2 v porovndni se
situaci pred zavedenim téchto opatreni.




Ohrivace vody MORA
splnuji veskeré
pozadavky a smérnice
na ekologickou
konstrukci a dosahuji
pozadované kvality

i UCinnosti.

Ndzev a obchodni zndmka dodavatele
Uddvany zétézovy profil

HIluc¢nost pfi provozu v interiérech
Provoz pouze mimo Spicku
Identifikacni kéd modelu podle dodavatele
Energetickd trida

Rocni spotieba elektrické energie

NO O ph W=
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> Elektrické ohfFivace vody

Hlavni prednosti ohfivaco MORA

>

\'%4

000660

1

Dvojitd ochrana proti korozi

Velmi kvalitni smalt a velkd horcikovd anoda zajistuji

v vV

jakychkoliv skodlivych prisad ve vodeé.

Elektrické neprimé suché ohrivace
Elektrické ohfivace se smaltovou ochranou proti korozi, topnou
prirubou vyrobenou ze specidlni oceli maji velmi dlouhou
provozni Zivotnost, jelikoz ochrannd vrstva brdni prfimému
kontaktu soucdsti s vodou, tzv. ,suché téleso"

Reseni do kazdého prostoru

Ohfivace vody s kapacitou od 50 do 150 litr0 Ize instalovat
nékolika zpUsoby: svisle, vodorovné anebo na podlahu - jak
vdam to bude vyhovovat.

Ekologi¢nost vyroby

Ohrivace MORA jsou vyrobeny z recyklovanych surovin.

Elektrické ponorné ohrivace

Médény ponorny elektricky ohfivac s primym ohrevem vody
nabizi velkou odolnost proti korozi a dlouhou provozni
Zivotnost, tzv. ,mokré téleso"

Vysoce kvalitni izolace

Vysoce kvalitni izolace Setrnd k Zivotnimu prostredi zajistuje
nejhospoddrnéjsi vyuziti energie s minimdlini tepelnou
ztrdtou.



Charakteristiky ohfiva¢t MORA

)

A PR

-
O
S
@
L

Kompaktni rozméry

Natlakované

Beztlaké

Vysoce kvalitni izolace

Kvalitni izolace

Hor¢ikova ochrana
proti korozi

Mechanické nastavovdni
pomoci ovladace

Elektronickd regulace
s tlacitky

Ochrana proti zamrznuti

EKO ohrev

00060 DBOOOE

Volitelné nastaveni
teploty vody
do 65 nebo 75 °C

Elektrické ponorné
ohfivaci téleso

Elektrické nepfimé suché
ohfivaci téleso

Montdz nad umyvadlem

Montdz pod umyvadlem

Svisld ndsténnd montdz

Vodorovnd ndsténnd
montdz

Vodorovnd podlahovd
montdz

Svisld nebo vodorovnd
ndsténnd montdz

Doplrkovy topny zdroj

0000000

ZARUKA

Dvojitd ochrana proti
korozi

Plastovy zdsobnik

Trubicovy tepelny vyménik

Ochrana proti ndhodnému
zapnuti

Ochrana proti prehrdti

Provozni rezim SMART

Novinka

Zaruku na smaltovanou
ocelovou nddobu 60
mésicU, ohrivace s tzv.
,morkym télesem"

Zaruku na smaltovanou
ocelovou nddobu

84 mésicy, ohfivace s tzv.
,suchym télesem"

12
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Mali, ale
spolehlivi
spolecnici

oro pohodl|né
bydleni.







> Elektrické ohfFivace vody

BEZTLAKOVE OHRIVACE MORA
Mini
BTOM N/P

Tyto ohfivace jsou vhodné do prostor, s pfipadnou probéz-
nou potrebou mensiho mnozZstvi horké vody, jako napriklad
do kuchyni, pokoju pro hosty, umyvdren a dilen. Ohfev vody
probihd prfimo v misté spotreby, potrubni rozvody jsou tedy
kratké, takze dochdzi pouze k minimdinim tepelnym ztrgtdm.
Ohrivace vyrdbime v takovych rozmérech, aby byly vhodné

k montdzi nad i pod umyvadla. Zdsobnik je vyrobeny z hygie-
nicky nezdvadného plastu (polypropylenu).

Podle konstrukce beztlakého ohfivac¢e namontovaného nad

nebo pod umyvadlem je tfeba pouzZit i vhodnou misici baterii.

Smésovaci baterie, pro beztlaky ohfivaé vody, neni sou-
éasti baleni.

BTOM 10 N
BTOM 5N

15

> Objem [I] 5,10

> Urcené idedini na jedno odbérné misto

> Moznost montdze nad nebo pod umyvadlo

> Nastaveni teploty vody v ohfivacdi az do 75 °C

> Kontrolka zapnuti ohfivéni

> Zdsobnik vyrobeny z hygienicky nezdvadného
polypropylenu

> Soucdsti elektrického spotrebice je i elektricky kabel
s vidlicovym pfipojenim do elektrické zdsuvky

D00
000
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BTOM 10 P
BTOM 5P
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| Bromsn BTOM5P | BTOM10N | BTOM10P
Cena 2490,- 2490;- 2790;- 2790-

SAP 560575 560573 560591 560577
EAN 3838942124006 | 3838942123993 | 3838942124020 = 3838942124013
Udadavany zdtézovy profil XXS
Energetickd trida @ A
Energetickd G&innost nwh @ % 35 35 35 35
AEC ro¢ni spotreba elektriny @ kWh 525 527 523 525
Denni spotrfeba elektriny Qelec @ kWh 2,475 2,490 2,464 2,477
Nastaveni termostatu na teplotu "e" [/ "eco"

Konkrétni opatfeni (montdz, instalace, Gdrzba) Pouzivejte pouze propustnou baterii (s otevienym vyvodem)
Hodnota smart 0

Objem zdsobniku V | 55 57 \ 98 \ 99
UCEL
Jeden vyvod °

Montdz nad umyvadlo ° - ° -
Montdz pod umyvadlo - ° - °
TECHNICKE PARAMETRY
PrOmérnd tloustka izolace mm 31 31 35 35
Pfipojeni do napdjeci sité G1/2 G3/8 G1/2 G3/8
Hmotnost netto / brutto / s vodou kg 3,5/4/8,5 3,5/4/8,5 4/4,5/14 4/4,5/14
Mpa

Max. provozni tlak (ban) - - - _

C€ D@ S1=

Plastovy zdsobnik °
Volba nastaveni teploty az do 75 °C °
Ochrana proti zamrznuti °
Indikdtor topného télesa °
Stupen ochrany proti vihkosti P2
ELEKTRICKE PRIPOJKY
Jmenovity vykon W 2000
Napéti 230V ~ °
Jmenovity proud A 87
FUNKCENi PARAMETRY
Tepelné ztraty pii 65 °C (3) kWh/24 032 \ 0,32 \ 0,4 \ 0,4
Doba ohfevu z 10 na 65 °C min 10 ‘ 10 ‘ 20 ‘ 20
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotiebice Cmm | 220x265x430 | 220x265x430 | 275x320x490 | 275x320x490

1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
2) EN 50440

3) Méreno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivadi na Grovni
65 °C (norma SIST EN 60379:2005).

4) Podle konstrukce beztlakového ohfivace namontovaného nad nebo
pod umyvadlem je tfeba pouzit vhodnou misici baterii.

modely N modely P

c 5 70, G3/8 100
| A 8 | C ] D | E] - 1

BTOMSP | 390 |
BTOMION | 454 | 371 310 | 265
BTOM1OP | 454 | 196 | 310 | 265 < o < :
Pfipojovaci a monté&zni rozméry v mm “ =1
/ e\

BTOMSN 264 256 | 213 ; \@. /
138 | 256 | 213 4 n
| |30
| 196 | 310 | “
D

170] "\ G122 100 £



> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Mini Plus

TOMN/P

Tyto ohfivace Ize doporucit na mista, kde potfebujete hor-
kou vodou napdijet alespon dvé odbérnd mista. Jsou velmi
vhodnymi doplriky do rekonstruovanych starsich budov,
pradelen, kuchyni, laboratofi a dilen. Ohfivac Ize kdykoliv
predélat na beztlakové provedeni s jednim vyvodem, pokud
jej rddné zapojite na misici baterii.

Z&sobnik je vyroben z ocelového plechu nastrikaného
vysoce kvalitnim antikoroznim ndtérem a opatien ochran-
nou hofi¢ikovou anodou.

TOMN

7

> Objemy [] 5,10, 15
> Zdroj pro vice nez dvé odbérnd mista
> Moznost montdze nad nebo pod umyvadlo

> Zdasobnik vyrobeny z vysoce kvalitniho ocelového
plechu, smaltovany pfi teploté 850 °C

> Horcikovd anoda k dodateéné ochrané zdsobniku
proti korozi

> |zolované provedeni tepelné priruby
> Nastaveni teploty vody v ohfivaci az do 75°C

> Moznost volby nastaveni hospoddrného udrzovani
teploty a teploty na ochranu proti zamrznuti

> Kontrolka zapnuti ohrivani

> Po pfipojeni na misici baterii jej Ize pouzit i jako
beztlaké zarizeni

> Tlakovy pojistny ventil sou¢dsti baleni

> Soucdsti elektrického spotrebice je i elektricky kabel s
vidlicovym pripojenim do elektrické zdsuvky

TOM P
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(Model | | TomsN | Tomsp | Tom1oN | Tom1op | TOM15N | Tomisp

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil
Energetickd trida @

Energetickd G¢innost nwh @

AEC ro¢ni spotreba elektriny ®
Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu
Konkrétni opatreni

(montdz, instalace, Udrzba)
Hodnota smart

Objem zdsobniku V

UCEL

Jeden vyvod

Montéz nad umyvadlo

Montdz pod umyvadlo
TECHNICKE PARAMETRY
Promeérnd tloustka izolace
Pfipojeni do napdjeci sité
Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hof¢ikovd anoda
Volba nastaveni teploty az do 75 °C
Ochrana proti zamrznuti
Indikdator topného télesa

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRIPOJKY
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKENi PARAMETRY
Tepelné ztrdty pfi 65 °C©

Doba ohrevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY
Rozméry zabaleného spotrebice

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

%
kWh
kwWh

mm

MPa
(bar)

wW

A

kWh/24
min

560595
3838942124044

35
514
2,410

6,6

28

68/73/11,8 | 68/73/18 |

0,35
M

560594
3838942124037

36
525
2,480

\ 28

035
\ 1

560596
3838942124051

298501
3838942127663

XXS

35
508
2,377

e

9,9

40

8/9/18

A
36
524
2,461
"eco"

0
\ 98

40

. 8/9/18

0,6/09 (6/9)

0,48
20

048
\ 20

560597
3838942124068

35
510
2,391

14,9 \

30 \

1/12/26 |

062 |
29 \

2990,- 2990, 3490,- 3490, 3690,- 3690,-

298504
3838942127670

36
523
2,465

V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem

14,8

30

11/12/26

0,62
29

. mm  300/300/440/300/300/440 300/400/530300/400/530 350/400/530 350/ 400/530

(3) Mé&feno pri okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C (norma SIST EN 60379:2005).

modely P

G1/2

100

modely N
E D
LA le | c | o |t [
TOM5N | 396 = 270 256 | 260 —
TOMS5P 396 144 256 | 260
TOMION | 500 | 398 350 | 265 X H
TOM1OP | 500 122 350 | 265 ‘ 10
TOM15N | 500 | 398 350 | 310 A .
TOM15P 500 122 350 | 310
Pfipojovaci a montdzni rozméry v mm w%
)i
70 N\ G172 100

A
L’%

140

18
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Elektrické
ohrivace, které
vam zaruci
prijemnée objeti
teplou vodou.
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Standard

EOM PK

Konvencni ohfivac vody EOM PK s konstrukénimi zlepse-
nimi a noveé resenym teplomérem. Vzhled tohoto cenové
dostupného ohfivace jsme upravili tak, aby splhoval
konstrukéni parametry vyrobkd MORA. Je urcen k zdso-
bovdni jak jednotlivych odbérnych mist tak i skupinovych
nebo Ustfednich zdroj0 horké vody z jednoho ohfivace. Je
osazeny médénym ponornym topnym télesem s vynikajici
odolnosti proti korozi a dlouhou provozni Zivotnosti.

21

> Privod pro nékolik odbérnych mist

> Svisld ndsténnd montdz

> Elektrické ponorné ohfivaci téleso - tzv. ,mokré téleso"
> Tovdrni nastaveni hospoddrného ohrevu na 55 °C

> Kontrolka ¢innosti topného télesa

> Bimetalovy teplomér ukazatele teploty vody
v zdsobniku

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostfednictvim smaltu
a horcikové anody

> Objemové moznosti [I]: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200
> Snadnd montdz i 0drzba

> Souddsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil
> Max. nastaveni teploty vody v ohfivaci 65 °C

> Moznost regulace teploty pod ochrannym spodnim
krytem

T
° @ @ 0
4‘» | |
@Mg let
ZARUKA
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EAN

Uddvany zdtézovy profil
Energetickd trida @

Energetickd Ucinnost nwh @

AEC rocni spotfeba elektfiny @
Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatreni
(kompletace, montdz, udrzba)

Hodnota smart

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C
V40 @

UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist
Svisld ndsténnd montdz
TECHNICKE PARAMETRY
Promérnd tloustka izolace
Pripojeni do napdjeci sité
Hmotnost netto / brutto / s vodou
Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hor¢ikovd anoda
Indikdtor topného télesa
Teplomér

Stupen ochrany proti vlihkosti
ELEKTRICKE PRIPOJKY
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKENi PARAMETRY
Tepelné ztrdty pfi 65 °C (3)
Doba ohfevu z 10 na 55 °C
PREPRAVNi PARAMETRY
Rozméry zabaleného spotrebice

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

%
kWh
kWh

<

mm

kg
MPa
(bar)

W

A

kwWh/24

560165
3838942122187
S
C
S
558
2,671

560166
3838942122194
M
C
36
1427
6,692

560167 560168
3838942122200 | 3838942122217
M L
C C
36 37
1428 2762
6,698 12,850
"e" [/ "eco"

560179
3838942122224
L
C
37
2770
12,901

560180
3838942122231
XL
D
37
4413
20,401

pripadé zapojeni joko tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem

34

23

15,5/175/455 | 21/23/71

0,9
48 min

0,98
1h 17min

0

73| 934 mno7 | 1398

92 131 155 212

23 | 0»3 23 |02
G1/2

0,6/0,9 (6/9)

[ ]
[ J
[ ]
[ J

IP 23

2000
[}
87

132 |
- 1h 57min

1,84

| 27/29/107 | 31/33/131 | 35/38/155 | 41/44/191

226

 2h30min | 2h57min | 3h44min

| mm | 48Bx498x495  488x498x595 488x498xB00 | 488x498XxI60  48BXA9BXITIS  488x498x1330

(3) Méfeno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C (norma SIST EN 60379:2005).

2 E

-ﬂ-ﬂﬂﬂ- )
EOM 30 PK 459 275 173 454 | 461
EOM 50 PK 576 365 | 200 454 | 461 130 ©
EOM 80 PK 781 565 | 205 454 | 461 180 — Qg
EOM 100 PK | 941 715 215 454 | 461 260
EOM 120 PK | 1081 @ 865 | 205 454 | 461 260 -
EOM 150 PK | 1296 | 1065 | 220 454 | 461 260

Q

Pfipojovaci a monté&zni rozméry v mm
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Standard

EOM PKT

Konvencni ohfivac vody EOM PKT s praktickym ukazate-
lem teploty, prosel modernizaci designu a svym vzhledem
se tak zaradil do nové generace ohrivacu.

Je urcen k zdsobovdani jak jednotlivych odbérnych mist
tak i skupinovych nebo Ustrfednich zdroju horké vody

z jednoho ohfivace. Ovlddaci kolecko umisténé na
ochranném krytu ve spodni ¢&sti ohfivace umoznuje
nastaveni teploty vody az na 65 °C, volbu hospoddrného
provozniho rezimu nebo teploty na ochranu proti zamrz-
nuti. Ohfivac je osazeny médénym topnym télesem s vyni-
kajici odolnosti proti korozi a dlouhou provozni Zivotnosti.

23

> Privod pro nékolik odbérnych mist

> Svisld ndsténnd montdz

> Elektrické ponorné ohfivaci téleso - tzv. ,mokré téleso"
> Regulace teploty ovladacem

> Nastaveni teploty vody uZivatelem az do 65 °C

> Hospoddrné nastaveni na 55 °C

> Ochrana proti zamrznuti na 10 °C

> Kontrolka topného télesa

> Bimetalovy teplomér ukazatele teploty vody
v zdsobniku ohrivace

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostrednictvim
smaltu a hoic¢ikové anody

> Objemové moznosti [|]: 30, 50, 80, 100, 120, 150

> Snadnd montdz i udrzba

> Soucdsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil
> Prakticky ovladad termostatu ve spodni ¢dsti

00000
000




Cena

SAP

EAN

Uddavany zdtézovy profil
Energetickd trida ®

Energetickd U¢innost ®

AEC rocni spotfeba elektfiny ®
Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatfeni
(kompletace, montdz, Udrzba)

Hodnota smart

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C
V40 (2)

UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist
Svisld ndsténnd montdz
TECHNICKE PARAMETRY
Prdmérnd tloustka izolace
Prdmér

Pripojeni do napdjeci sité
Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hor¢ikovd anoda
Volba teploty az do 65 °C
Indikdtor topného télesa
Ochrana proti zamrznuti
Teplomeér

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRiPOJKY
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud A

FUNKENi PARAMETRY
Tepelné ztrdty pfi 65 °C®
Doba ohrevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY
Rozmeéry zabaleného spotrebice

G1/2

mm

mm

kg

kWh
kWh

MPa
(bar)

kWh/24

C€ Dl

S

fd £ &S

EOM 150
PKT

560332
3838942122583
XL
D
38
4413
20,401

390 | a0 | a0 | a0 | asvo | sv0,
560311 560328 560329 560330 560331
3838942122538 | 3838942122545 | 3838942122552 | 3838942122569 | 3838942122576
S M M L L
C C C C C
33 36 36 37 37
558 1427 1428 2762 2770
2,671 6,692 6,698 12,850 12,901
"e" [ "eco"

pripadé zapojeni jako tlakovodniho zafizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem

15,5/17,5/45,5

0
481 730 | 934 10,7 1398
- 67 92 131 155 212
[ ]
[ ]
B 03 23 23 23
454 | 454 | 454 454 454
G1/2
21/23/71 | 27/29/107 | 31/33/131 | 35/38/155 | 41/44/191
0,6/09 (6/9)
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
1P 23
2000
[ ]
87
098 | 132 | 172 1,84 2,26

09 |

59min

. Th34min | 2h20min | 3h10min | 3h46min | 4h42min

| mm | 488x498x495  488/490/595 488/490/800  488/490/960 | 488/490/1115 |488/490/1330

350

100

100

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Mé&feno pii okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Urovni
65 °C (norma SIST EN 60379:2005).

EOM 30 PKT
EOM 50 PKT
EOM 80 PKT
EOM 100 PKT
EOM 120 PKT
EOM 150 PKT

| A8 c ] E | F |G|
468 | 275 | 173 | 454 | 461 80
585 | 365 | 200 | 454 @ 461 | 130
790 | 565 | 205 | 454 | 461 | 180
950 | 715 215 | 454 | 461 | 260
1090 |« 865 | 205 | 454 | 461 | 260
1305 | 1065 | 220 @ 454 | 461 | 260

Pfipojovaci a montdzni rozméry v mm
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVY OHRIVAC MORA

Standard

EOM PKSM

Konvencni ohfivac vody EOM PKSM byl vylepsen

o moderni elektronickou fidici jednotku s LED indikdtory

a zobrazenim teploty vody. Priddna funkce EcoSmart
umoznuje dosazeni U¢innosti ohfivace v souladu se smér-
nici o Zivotnim prostredi. Ohfivac vody je uréen rovnéz pro
jedno odbérné misto i pro skupinovy nebo centrdlini zdroj
horké vody z jednoho ohrivace. Ohfivac je osazen méde-
nym topnym télesem s vynikajici odolnosti proti korozi

a dlouhou provozni Zivotnosti.

i
[ Al [ clol el r| c [

EOM 200 PKSM | 1450 | 1100 = 362 800 | 500 = 507 | 510 |

Pfipojovaci a montdzni rozméry v mm
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> Privod pro nékolik odbérnych mist

> Svisld ndsténnd montdz

> Elektrické ponorné topné téleso - tzv. ,mokré téleso"”
> Elektronickd ridici jednotka

> Tlagitko zapnuti / vypnuti a nastaveni teploty

> Nastaveni teploty vody uzZivateldm od 10 do 75 °C

> 7 LED indikdtord teploty

> Ochrana pred ohfevem nasucho

> Ochrana pred prehratim

> Funkce proti legionele

> Tlagitko zapnuti / vypnuti funkce EcoSmart

> Monitorovdni spotfeby vody: funkce Eco Smart

> Data zUstanou ulozeny i v pfipadé vypadku napdjeni
> Indikdtor inteligentniho provozu

> Indikdtor chyby / poruchy

> Provozni tlak 6 az 9 bar(

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostfednictvim
kvalitniho smaltu a hoic¢ikové anody

> Objemové moznosti [I]: 200
> Snadnd montdz i Gdrzba
> Soucdsti baleni je i montdzni liSta a pojistny ventil

zAIReutKA I
1
_aE(D__ 100
' L. S
=
!
Lo by
o o
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SAP

EAN

Uddavany zdtézovy profil
Energetickd trida ®

Energetickd U¢innost ®

AEC ro¢ni spotreba elektriny ®
Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatfeni
(kompletace, montdz, Udrzba)

Hodnota smart

Tydenni spotreba elektrické energie s
inteligentnim ovldddnim Qelec, tyden, smart

Tydenni spotfeba elektrické energie bez
inteligentniho ovldddani Qelec, tyden

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C V40 (2)
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist
Svisld nésténnd montdz

TECHNICKE PARAMETRY

Prdmérnd tloustka izolace

Pfipojeni do napdjeci sité

Hmotnost netto/brutto/s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd horcikovd anoda
Elektronickd fidici jednotka

On / Off tlacitko

Nastaveni teplotniho rozsahu do 75 °C
LED teplomér

Ochrana pred prehrétim

Ochrana pred suchym ohném
Nastaveni ,ochrana pred zamrznutim"
Funkce samouceni

Indikace cinnosti topného télesa
Indikace poruchy termostatu

Indikace prehrati

Indikdtor inteligentniho provozu

Stupen ochrany
ELEKTRICKE PRIPOJKY
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud A
FUNKENi PARAMETRY
Tepelné ztrdty pri 65 °C®
Doba ohfevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotrebice

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

(3) Méfeno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

kg
Mpa(bar)

kWh/24

Com

C€ D ST

Mot £om 200 Pk

734974
3838782345715
XL
C
40
3975
21,679

eco

ventilem
.

84,974

101,751

184,5
282

25
G1/2
50/54/235
0,6 (6) /09 (9)
+

+ o+ o+ o+ o+ o+

P24

2000
°
8,7

2,80
6 h 32 min

600x600x1615

* Informace o energetické U¢innosti ohfevu vody a ro¢ni spotiebé elektfiny se tykaji pouze povolenych nastaveni smart ovlddani

V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim




> Elektrické ohfFivace vody

KOMBINOVANE ELEKTRICKE OHRIVACE MORA S TERMOSTATEM

Standard

KEOM PKTL/P

Kombinovany ohfiva¢ vody KEOM PKT, osazeny dodatec-
nym tepelnym vyménikem, umoznuje provoz v kombinaci
se systémem Ustfedniho vytdpéni.

Kombinované ohfivace vody jsou vyrobeny pro pripojeni
vyméniku tepla z pravé nebo levé strany.

| A [ B | C | H2 ] )
KEOM8O | 790 & 565 205 222 200 80 |
KEOM120 | 1090 | 865 205 222 | 340 @80
KEOM150 | 1305 1065 220 | 222 | 340 & 80 |

Pripojovaci a montdzni rozméry
v mm
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> Privod pro nékolik odbérnych mist

> Svisld ndsténnd montdz

> Trubicovy tepelny vyménik

> Pripojka tepelného vyméniku zleva (L)
nebo zprava (P)

> Elektrické ponorné topné téleso - tzv. ,mokré téleso”
> Regulace teploty ovliddacim tocitkem

> Nastaveni teploty vody uzivatelem az do 65°C

> Hospoddrné nastaveni na 55 °C

> Ochrana proti zamrznuti na 10 °C

> Kontrolka ¢innosti topného télesa

> Bimetalovy teplomér ukazatele teploty vody
v zdsobniku ohfivace

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostrednictvim
smaltu a horc¢ikové anody

> Objemové moznosti [|]: 80, 120, 150
> Snadnd montdz i Gdrzba
> Souddsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil

DO
©60 |’
@00
0O

100
& 454 Pravé pripojeni G 3/4

(D]

J
350
100
—
rea

H2
A

Levé pripojeni G 3/4

i

H1

kanal pro ¢idla (89 mm)
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C€ DenC St

KEOM 80 KEOM 80 KEOM 120 KEOM 120 KEOM 150 KEOM 150
PKTL PKT P PKTL PKTP PKTL PKT P

I R .
|

SAP 560610 ‘ 560611 560612 560613 734889 ‘ 734890
EAN 3838942124075 ‘ 3838942124082 | 3838942124105 ‘ 3838942124112 | 3838782343490 ‘ 3838782343513
Uddvany zdtézovy profil M L XL
Energetickad trida @ C C C

Energetickd U¢innost nwh @ % 36 38 38

AEC ro¢ni spotieba elektriny ® kWh 1428 2770 4413

Denni spotreba elektfiny Qelec @ kWh 6,698 12,901 20,401
Nastaveni termostatu na teplotu "e" [/ "eco"

Konkrétni opatreni

A . V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem
(montdz, instalace, Udrzba) prip pojent) yevy P

Hodnota smart 0
Objem zdsobniku V | 713 \ 108,0 \ 1371
SmiSend voda s teplotou 40 °C® | 88 ‘ 143 ‘ 211
UCEL
Jedno nebo vice odbérnych mist °
Svisld ndsténnd montdz °
TECHNICKE PARAMETRY
Prdmérnd tloustka izolace mm 23 ‘ 23 ‘ 23
Pripojeni do napdjeci sité G1/2
PFipojgrlf tepelného vyméniku - G3/4
spodni Cast
Hmotnost netto / s vodou kg 32/10 ‘ 42/159 ‘ 48/195
Max. provozni tlak MPa 0,6/0,9 (6/9)
(bar)
Smaltovany ocelovy zdsobnik °
Ochrannd hof¢ikovd anoda °
Volba teploty az do 65 °C °
Indikdtor topného télesa °
Ochrana proti zamrznuti °
Teplomeér °
Stupen ochrany proti vihkosti P23
TEPELNY VYMENIK
Plocha vyméniku m2 0,25 \ 0,40 \ 0,40
Vykon vyméniku/pﬁ ne,pFetriitém KW 555 ‘ 10,55 ‘ 10,55
provozu (max. vykon civky) @
e P e e | |
Max. tlak topného média MPpa 0,6 (6)
(bar)
Max. pfivodni teplota °C 5-85
ELEKTRICKE PRIPOJKY
Jmenovity vykon W 2000
Napéti 230 V ~ °
Jmenovity proud A 8,7
FUNKCNi PARAMETRY
Tepelné ztréty pii 65 °C (3) kWh/24 1,32 \ 1,84 \ 2,26
Dl OIS 2 Ome! 6596 & 2h 20 min 3h 46 min 4 h 42 min
ohfrivac
\?;rrE)Sncr)w?I:i\;U 210 na 45 °C, tepel. 37 min ‘ 28 min ‘ 35 min
PREPRAVNi PARAMETRY
Rozméry zabaleného spotfebice mm 488x498x800 ‘ 488x498x1115 ‘ 488x498x1330

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Méreno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C (norma SIST EN 60379:2005).
(4) Ohfev uzitkové vody z 10 °C na 45 °C pfi vstupni teploté pfenosového média 80 °C a pritoku 1000 I/h.

28



29

7/

Dokonalé
skloubeni
vynikajici kvality
a modernich
technologii.




30



> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Komfort

EOMK SK

Elektrické ohrivace vody EOMK predstavuji vysledek
uplatnéni bohatych zkusenosti vyuZitych ve spojeni se
zavedenim nejmodernéjsich technickych reseni. Origi-

ndini feSeni topného télesa zarucuje lepsi uplatnitelnost,

provozni spolehlivost a minimdini ddrzbu. Univerzdini
konstrukce umoznuje montdz ohfivac¢e EOMK svisle na
zed anebo vodorovné na podlahu.

I I B

EOMK 50 SK | 590 \ 415 \ 190 | 500 @ 507 \ 260
EOMK 80 SK \ 810 = 615 | 210 | 500 507 & 360
EOMK 100 SK | 955 | 765 | 205 500 | 507 @ 510
EOMK120SK | 1110 | 915 | 210 | 500 | 507 @ 510
EOMK 150 SK | 1325 | 1115 | 225 | 500 | 507 | 510

Pfipojovaci a montdzni rozméry v mm
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> Privod pro nékolik odbérnych mist
> Svisld ndsténnd montdz nebo vodorovnd na podlahu
> Velmi kvalitni izolace minimalizuje tepelné ztrdty

> Topnd pfiruba s trubicovymi télesy na ohrev vody -
tzv. ,suché téleso"

> Elektronickd ridici jednotka

> Hlavni vypinac ohrivace a tlacitko k sefizovdani teploty
> Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C

> Ukazatel teploty se 7 diodami

> Ochrana proti ndhodnému zapnuti

> Ochrana proti prehrati

> Funkce ochrany proti bakterii legionella

> Provozni ukazatel topného télesa

> Ukazatel chybovych hldseni

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostrednictvim smaltu
a horcikové anody

> Objemové moznosti [|]: 50, 80, 100, 120, 150
> Snadnd montdz i 0drzba
> Soucdsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil

28 (02 @ mH

23

o Svisld montdZ na sténu

100

350
100




C€ DemeC

Sl

EOMK
80 SK

Cena

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil
Energetickd tfida @

Energetickd UCinnost nwh @

AEC rocni spotieba elektfiny @
Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatfeni
(kompletace, montdz, udrzba)

Hodnota smart

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C V40 @
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist
Svisld ndsténnd montdz *
Vodorovnd podlahovd montdz
TECHNICKE PARAMETRY
Primérnd tloustka izolace
Pripojeni do napdjeci sité
Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hor¢ikovd anoda
Elektronickd fidici jednotka
Tladitko hlavniho vypinace

Rozsah nastaveni teploty az do 75 °C
Teplomér s LED diodami

Ochrana proti prehréti

Ochrana proti ndhodnému zapnuti
Nastaveni na ,ochranu proti mrazu”
Provozni ukazatel topného télesa
Ukazatel selhdni teploméru
Ukazatel prehrati

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRIPOJKY

Pocet topnych téles x vykon
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKENi PARAMETRY

Tepelné ztrdty pri 65 °C ®

Doba ohfevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotiebice

JE

1

©
=

ke | 5590 |

%
kwWh
kWh

mm

Mpa
(bar)

=

kWh/24

| 6590 | 7290 7690;- 8690,-

560506 560507 560511 560523 560528
3838942123856 3838942123843 3838942123870 3838942123887 3838942123894
M M L L XL
C C C C C
36 36 37 37 38
1412 1421 2738 2755 4394
6,607 6,649 12,710 12,810 20,295
"eco"

V pripadé zapojeni joko tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem
0
47,0 \ 76,1 \ 96,1 o Me4 | 1455
66 | 16 I A R V! 220
[ ]
[ ]
[ ]
40 \ 40 \ 40 \ 40 \ 40
G1/2
27/30/77 | 33/36/M13 | 38/41/138 | 43/47/163 | 49/54/199
0,6/09 (6/9)
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[
[ ]
[ ]
[ ]
[
[ ]
[ ]
1P 24
2x1000
2000
[ ]
8,7
1 \ 1,2 \ 1,33 \ 1,55 \ 1,64
Th38min | 2h37min | 3h16min | 3h55min | 4h54min

mm

Vodorovnd indtaldcia na podlahu

| 600/600/682 | 600/600/905 | 600/600/1050 | 600/600/1205 | 600/600/1420

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Méreno pri okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na

C Urovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

* Informace o U¢innosti ohfevu vody a ro¢ni spotiebé elektrické
energie se vztahuji pouze na provoz se zapnutym nastavenim
chytrého ovlddani

~

100

350
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> Elektrické ohFivace vody

TLAKOVE UNIVERZALNi OHRIVACE MORA

Komfort

EOMKU SKSM

Radu EOMKU tvoff uzéi provedeni ohfivacd fady EOMK
vhodnych k montdzi do mensich mistnosti. Jsou osazené
moderni elektronickou fidici jednotkou s LED ukazateli

a displejem ukazatele teploty vody. Doplrikovd funkce
EcoSmart navic umoznuje dosdhnout Gcinnosti ohfivace
v souladu se smérnici na ochranu Zivotniho prostredi.

Funkce EcoSmart
pomdha usetfit
a7 25% energie.

Svisld montdz na sténu

100

350
100

> 450

> Privod pro nékolik odbérnych mist

> Svisld nebo vodorovnd ndsténnd montdz. Pri
vodorovné ndsténné montdzi musi byt, pfi pohledu
na bojler zepredu, vyvody vzdy vlevo.

> Topnd priruba s trubicovymi télesy na ohrev vody -
tzv. ,suché téleso"

> Elektronickd ridici jednotka

> Hlavni vypina¢ ohfivace a tlacitko k sefizovdni teploty

> Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C

> Ukazatel teploty se 7 diodami

> Ochrana proti ndhodnému zapnuti

> Ochrana proti prehrati

> Funkce ochrany proti bakterii legionella

> Vypinac funkce EcoSmart

> Sledovdni spotreby vody: Funkce ECO Smart

> V pripadé selhdni napdjeni zOstdvaji data uloZzena
v paméti

> Ukazatel chytrého provozu

> Ukazatel chyby/poruchy

> Provozni tlak 6 az 9 bar(

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostfednictvim
smaltu a horc¢ikové anody

> Objemové moznosti [l]: 50, 80, 100, 120, 150
> Soucdsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil

Zarizeni je mozné instalovat
svisle i vodorovné.

b 4

Vodorovnd montdz na sténu
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C€ Dime(C

EMC

Sl

[d & &S

EOMKU
80 SKSM

Cenq

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil
Energetickd tfida ®

Energetickd Uc¢innost nwh ®

AEC rocni spotreba elektfiny ®
Denni spotfeba elektriny Qelec®
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatfeni (montdz, instalace, Udrzba)

Hodnota smart *

Tydenni spotieba elektriny s chytrym fizenim Qelec,

tyden, chytré rizeni

Tydenni spotreba elektfiny bez fizeni Qelec,
tyden, chytré fizeni

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C V40 ®@
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist
Svisld ndsténnd montdz

Vodorovnd ndésténnd montdz
TECHNICKE PARAMETRY

Promérnd tloustka izolace

Pripojeni do napdjeci sité

Hmotnost netto / brutto / s vodou
Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd horcikovd anoda
Elektronickd fidici jednotka
Tlacitko hlavniho vypinace

Rozsah nastaveni teploty az do 75 °C
Teplomér s LED diodami

Ochrana proti prehrdti

Ochrana proti ndhodnému zapnuti
Nastaveni na ,ochranu proti mrazu”
Funkce samostatného uceni
Provozni ukazatel topného télesa
Ukazatel selhdni teploméru
Ukazatel prehrati

Ukazatel chytrého provozu

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRIPOJKY

Pocet topnych téles x vykon
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKENi PARAMETRY

Tepelné ztrdty pri 65 °C (3)

Doba ohfevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotrebice

EOMKU 50 SKSM | 600 | 415 = 190 = 145
EOMKU 80 SKSM | 820 | 615 | 210 = 345
EOMKU 100 SKSM | 965 = 765 | 205 & 495
EOMKU 120 SKSM | 1120 | 915 | 210 | 645
EOMKU 150 SKSM | 1335 | 1115 | 225 | 845

Pripojovaci a montdzni rozméry v mm

%
kwh
kwh

5490 P
560371
3838942122262
M
B
39
1309
6,985

7490 P
560374
3838942122293
L
C
40
2593
13,931

8590 F
560375
3838942122309
XL
C
40
4179
21,670

V piipadé zapojeni joko tlakovodniho zafizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim

kwh

kWh

(bar)

=

kWh/24

mm

24,953

47,0

29,071 ‘
|
66 \

17 \

132 |

6490 - 6990 -
560372 560373
3838942122279 | 3838942122286
M L
B C
39 40
1313 2542
7,251 13,568

Toco"
ventilem
1
28,391 ‘ 51,286
34,226 ‘ 60,245
76,1 L9611
16 L1137
[ ]
[ ]
[
17 \ 17
G1/2

1,85

nNO 060 000000 0 0 0 0 0O

o

2x1000
2000
°
8,7

2,2

52,514

16,4

‘ 61,737
|
V)

\ 17

\ 2,6

89,251

145,5

‘ 101,722
|
213

\ 17

24/27/74 | 30/32/110 | 34/36/134 | 41/43/161 | 50/52/200
0,6/09 (6/9)

\ 3.2

1Th38min | 2h37min | 3h16min | 3h55min | 4h54min

| 480/490/615 | 480/490/835 | 480/490/980 | 480/490/1135 480/490/1350

(1) Smernica EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Méfeno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Urovni
65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

* Informace o U¢innosti ohfevu vody a ro¢ni spotieby elektrické
energie souvisi se zapnutym nastavenim chytrého ovladdni a to
pouze v piipadé svislé ndsténné montdze
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Komfort Slim

EOMKS PHSM

Optimalni volba, vynikajici konstrukce
a pokrocilé technologie.

Ohrivace vody EOMKS (S=SLIM) maji novou moderni
elektronickou fidici jednotku s ukazateli a displejem se
zobrazenim teploty vody. Spole¢né s doplnkovou funkci
EcoSmart umoznuji dosahovat Ucinnosti ohrevu v sou-

ladu se smérnici na ochranu Zivotniho prostredi. Moderni

provedeni se zaoblenymi rohy.

Funkce EcoSmart
pomdha usetrit
azZ 25% energie.

35

> Privod pro nékolik odbérnych mist
> Svisld ndsténnd montdz
> Elektrické ponorné ohfivaci téleso - tzv. ,mokré téleso"
> Elektronickd ridici jednotka
> Hlavni vypina¢ ohfivace a tlacitko k sefizovdni teploty
> Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C
> Ukazatel teploty se 7 diodami
> Ochrana proti ndhodnému zapnuti
> Ochrana proti prehrati
> Funkce ochrany proti bakterii legionella
> Vypinac funkce EcoSmart
> Sledovdni spotreby vody: Funkce EcoSmart
> V pripadé selhdni napdjeni zOstdvaji data uloZzena
vV paméti
> Ukazatel chytrého provozu
> Ukazatel chyby/poruchy
> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostfednictvim
smaltu a horc¢ikové anody

> Objemové moznosti (I): 30, 50, 80, 100, 120
> Soucdsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil

0000
9006
0600

Svisld montdz na sténu

420 445 ©

‘ 350 T

747‘&7‘ | 61/2

100 ‘




P

SI

Model EOMKS 30 EOMKS 50 EOMKS 80 EOMKS 100 | EOMKS 120
PHSM PHSM PHSM PHSM PHSM
s | @ | o | swo- | swo. | swo | 7o |
560442 560444 560448 560479 560480

EAN 3838942123603 3838942123610 3838942123825 3838942123832 3838942123849
Uddvany zdtézovy profil S M M L L
Energetickd tfida ® B B B @ C
Energetickd G¢innost nwh @ % 37 40 40 40 40
AEC rocni spotfeba elektriny ® kWh 496 1282 1296 2480 2554
Denni spotreba elektriny Qelec® kWh 2,864 6,870 6,956 13,003 13,214
Nastaveni termostatu na teplotu "eco"

Konkrétni opatfeni (montdz, instalace, Udrzba) V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpec¢nostnim ventilem
Hodnota smart * 1

Tydenni spotfeba elektfiny s chytrym Fizenim kWh 13,055 24198 25,564 49,740 51,61
Qelec, 'gyden,vchytre fizeni o

Tydenni spotreba elektfiny bez fizeni Qelec, kWh 16,215 28,501 30,049 57,832 58,689
tyden, chytré fizeni

Objem zdsobniku V | 29,1 491 78,8 981 18,9
Smisend voda s teplotou 40 °C V40 @ | - 48 121 142 177
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist °

Svisld ndsténnd montdz °

TECHNICKE PARAMETRY

Primérnd tloustka izolace mm 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
Pripojeni do napdjeci sité G1/2

Hmotnost netto / brutto / s vodou kg 19/21/49 24/26/74 31/33/1M | 36/38/136 | 41/43/161
Max. provozni tlak Mpa 0,6/0,9 (6/9)

(bar)

Smaltovany ocelovy zdsobnik °

Ochrannd hof¢ikovd anoda °

Elektronickd ridici jednotka °

Tlacitko hlavniho vypinace °

Rozsah nastaveni teploty aZz do 75 °C °

Teplomér s LED diodami °

Ochrana proti prehrdti °

Ochrana proti ndhodnému zapnuti °

Nastaveni na ,ochranu proti mrazu” °

Funkce samostatného uceni °

Provozni ukazatel topného télesa °

Ukazatel selhdni teploméru ]

Ukazatel prehrati °

Ukazatel chytrého provozu °

Stupen ochrany proti vlhkosti P24

ELEKTRICKE PRIPOJKY

Jmenovity vykon W 2000

Napéti 230 V ~ °

Jmenovity proud A 87

FUNKENi PARAMETRY

Tepelné ztraty pii 65 °C® kWh/24 0,69 094 13 1,54 1,79
Doba ohfevu z 10 na 65 °C 0h59min | 1h38min 2 h 37 min 3 h16 min 3 h 55 min
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotiebice . omm | 490x500x630 | 490x500x810 | 490x500x1070 | 490x500x1245 | 490x500x1420

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

EOMKS 30 PHSM ‘ 610 ‘ 310 ‘ 235 ‘ 180 ®3) é\r/]\itiqnoosgl)sﬁToEkslggtge%%%é(s))"c a teploté vody v ohfivagi na Grovni 65 °C
EOMKS 50 PHSM | 690 | 470 | 250 @ 260 * Informace o Géinnosti ohfevu vody a roéni spotiebé elektrické energie se
EOMKS 80 PHSM ‘ 950 ‘ 735 ‘ 245 ‘ 360 vztahuji pouze na provoz se zapnutym nastavenim chytrého ovladdni.
EOMKS 100 PHSM | 1125 | 900 | 255 | 510

EOMKS 120 PHSM | 1300 | 900 | 430 | 510

Pripojovaci a montd&zni rozméry v mm
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Komfort Plus

EOMK SHSM

Ohriva¢e EOMK SHSM vynikaji svym origindlnim obdélni-
kovym provedenim se zakulacenymi rohy a origindinim tech-
nickym fesenim ohrivdni: topnd pfiruba s trubicovymi télesy
na ohrev vody zlepsuje spolehlivost, usnadnuje Udrzbu

a snizuje ndklady. Moderni a vizudiné atraktivni obdélni-
kové provedeni umocriuje elektronickd fidici jednotka s LED
ukazateli pro zobrazeni teploty vody a funkci EcoSmart.

Funkce EcoSmart
pomdha usetrit
az 25% energie.

39

> Privod pro nékolik odbérnych mist
> Svisld ndsténnd montdz
> Velmi kvalitni izolace omezuje tepelné ztraty

> Topnd pfiruba s trubicovymi télesy na ohrev vody -
tzv. ,suché téleso"

> Elektronickd ridici jednotka

> Hlavni vypinac ohrivace a tlacitko k sefizovdani teploty
> Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C

> Ukazatel teploty se 7 diodami

> Ochrana proti ndhodnému zapnuti

> Ochrana proti prehrati

> Funkce ochrany proti bakterii legionella

> Provozni ukazatel topného télesa

> Ukazatel chyby/poruchy

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostrednictvim
smaltu a horcikové anody

> Objemové moznosti [l]: 50, 80, 100, 120, 150

> Snadnd montdz i 0drzba

> Vypinac funkce EcoSmart

> Sledovdni spotreby vody: Funkce ECO Smart

> V pripadé selhdni napdjeni zOstdvaji data ulozena
v paméti

> Souddsti baleni je i montdzni lista a pojistny ventil
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C€ Dimc(C

Sl

slq

EMC

EOMK 80 EOMK 120
SHSM SHSM

Cena

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil

Energetickd tfida ®

Energetickd Uc¢innost nwh ®

AEC rocni spotfeba elektriny ®

Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatfeni (montdz, instalace, Gdrzba)
Hodnota smart *

Tydenni spotreba elektriny s chytrym fizenim
Qelec, tyden, chytré fizeni

Tydenni spotrfeba elektfiny bez fizeni Qelec,
tyden, chytré fizeni

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C V40 ®@
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist

Svisld nésténnd montdz

TECHNICKE PARAMETRY

Promérnd tloustka izolace

Pripojeni do napdjeci sité

Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hor¢ikovd anoda
Elektronickd ridici jednotka

Tlacitko hlavniho vypinace

Rozsah nastaveni teploty aZz do 75 °C
Teplomér s LED diodami

Ochrana proti prehrdti

Ochrana proti ndhodnému zapnuti
Nastaveni na ,ochranu proti mrazu”
Funkce samostatného uceni
Provozni ukazatel topného télesa
Ukazatel selhdni teploméru
Ukazatel prehrati

Ukazatel chytrého provozu

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRiPOJKY

Pocet topnych téles x vykon
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKCNi PARAMETRY

Tepelné ztraty pfi 65 °C®

Doba ohfevu 210 na 75 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozmeéry zabaleného spotrebice \

EOMK 50 SHSM | 610 = 400 & 240 & 260
EOMK 80 SHSM | 830 | 600 | 260 | 360
EOMK 100 SHSM | 975 | 750 | 255 | 510
EOMK 120 SHSM | 1130 | 900 | 260 | 510
EOMK 150 SHSM | 1345 | 1100 | 275 | 510

Pripojovaci a montd&zni rozméry v mm

lcena | k& | 699, 7390,- 7990, 8390, 9290,-

560616 560617 560618 560629 560631
3838942124129 3838942124136 3838942124143 3838942124150 3838942124167
M M L L XL
B B C C C
% 40 40 40 40 40
kwh 1241 1227 2462 2505 4001
kwh 6,424 6,471 12,410 12,715 20,401
"eco"
V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem
1
kwh 23,119 24179 47414 48914 78,282
kwWh 26,566 28,411 53,133 54,888 88,899
| 483 78,0 973 1181 1471
| 66 16 137 172 225
[ ]
[ ]
mm 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85
G1/2
kg 28/31/78 | 34/37/114 | 39/42/139 | 44/47/164 | 50/54/200
Mpa 06/0,9 (6/9)
(bar) B
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
P24
w 2x1000
w 2000
[ ]
A 8,7
kwh/24 0,62 \ 0,86 1,02 \ 1,17 \ 1,41
1h38min | 2h37min 3h16min | 3h55min | 4h54min
mm | 580x605x720 | 590x605x940 | 580x605x1085 | 580x605x1240 | 580x605x1455

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Méfeno pfi okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C

(norma SIST EN 60379: 2005).

* Informace o G¢innosti ohfevu vody a roéni spotfebé elektrické energie se
vztahuji pouze na provoz se zapnutym nastavenim chytrého ovladdéni.
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Komfort Plus Slim

EOMKS SHSM

Ohfivace této fady predstavuji kombinaci obdélnikové > Privod pro nékolik odbérnych mist
konstrukce se zakulacenymi rohy a origindini technické > Svisld ndsténnd montdz

feSeni topného Ustroji osazovaného do jinych modelU
fady EOMK, ve vyhodné kompaktni velikosti modeld fady
EOMS. Moderni a vizudlné atraktivni obdélnikové prove-
deni umocnuje elektronickd fidici jednotka s LED ukazateli
pro zobrazeni teploty vody. Doplrikovd funkce EcoSmart
navic umozriuje dosdhnout G¢innosti ohfivace v souladu > Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C
se smérnici na ochranu Zivotniho prostredi. > Ukazatel teploty se 7 diodami

> Topnd pfiruba s trubicovymi télesy na ohrev vody -
tzv. ,suché téleso"

> Elektronickd ridici jednotka
> Hlavni vypina¢ ohfivace a tlacitko k sefizovdni teploty

> Ochrana proti ndhodnému zapnuti

> Ochrana proti prehrati

> Funkce ochrany proti bakterii legionella

> Vypinac funkce EcoSmart

> Sledovdni spotreby vody: Funkce ECO Smart

> V pripadé selhdni napdjeni zOstdvaji data uloZzena
vV paméti

> Ukazatel chytrého provozu

> Ukazatel chyby/poruchy

> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostfednictvim
smaltu a horc¢ikové anody

> Objemové moznosti [I]: 30, 50, 80, 100, 120
S
|
@ % @
(-}

Svisld montdzZ na sténu
420 445 ©

Funkce EcoSmart
pomdha usetrit
aZ 25% energie.
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C€ Dimc(C

slo ——

EMC S

EOMKS
80 SHSM

Cena

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil

Energetickd tfida ®

Energetickd Uc¢innost nwh ®

AEC rocni spotfeba elektriny ®

Denni spotreba elektfiny Qelec @
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatreni (montdz, instalace, Gdrzba)
Hodnota smart *

Tydenni spotieba elektfiny s chytrym fizenim
Qelec, tyden, chytré fizeni

Tydenni spotfeba elektfiny bez fizeni Qelec,
tyden, chytré fizeni

Objem zdsobniku V

Smisend voda s teplotou 40 °C V40 ®@
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist

Svisld ndsténnd montdz

TECHNICKE PARAMETRY

Primérnd tloustka izolace

Pripojeni do napdjeci sité

Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hoftcikovd anoda
Elektronickd ridici jednotka
Tlacitko hlavniho vypinace

Rozsah nastaveni teploty aZz do 75 °C
Teplomér s LED diodami

Ochrana proti prehrdti

Ochrana proti ndhodnému zapnuti
Nastaveni na ,ochranu proti mrazu”
Funkce samostatného uceni
Provozni ukazatel topného télesa
Ukazatel selhdni teploméru
Ukazatel prehrati

Ukazatel chytrého provozu

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRIPOJKY

Pocet topnych téles x vykon
Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKENi PARAMETRY

Tepelné ztrdty pfi 65 °C®

Doba ohfevu z10 na 75 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotrebice \

EOMKS30 SHSM | 510 | 310 = 235 180
EOMKS 50 SHSM | 690 | 470 | 250 @ 260
EOMKS 80 SHSM | 950 | 735 | 245 & 360
EOMKS 100 SHSM | 1125 | 900 | 255 | 510
EOMKS 120 SHSM | 1300 | 900 | 430 = 510

Pripojovaci a montdzni rozméry v mm

5290,- 5790,- 6490,- 7290,- 7990,-

560555 560556 560557 560558 560569
3838942123948 | 3838942123955 | 3838942123962 | 3838942123979 | 3838942123986
S M M L L
B B B C C
% 37 40 40 40 40
kWh 496 1282 1296 2480 2554
kWh 2,864 6,870 6,956 13,003 13,214
"eco"
V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim ventilem
1
kWh 13,055 24,198 25,564 49,740 51,611
kWh 16,215 28,501 30,049 57,832 58,689
| 28,3 48,3 78,0 973 1181
| - 66 116 137 172
°
°
mm 20 - 60 ‘ 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60
G1/2
kg 19/21/49 ‘ 24/26/74 31/33/1M 36/38/136 41/43/161
Mpa
(ban 0,6/09 (6/9)
°
°
[}
[ J
[ J
[ J
°
°
°
°
°
[}
[}
[ J
IP24
w 3x700 | 2x1000
W 2100 2000
°
A 91 \
kWh/24 0,69 ‘ 0,94 1,3 1,54 1,79
Oh59min | 1h38min 2 h 37 min 3h16 min 3h 55 min
mm | 490x500x630 | 490x500x810 | 490x500x1070 | 490x500x1245 | 490x500x1420

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Méreno pri okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Grovni 65 °C

(norma SIST EN 60379: 2005).

* Informace o G¢innosti ohfevu vody a ro¢ni spotrebé elektrické energie se
vztahuji pouze na provoz se zapnutym nastavenim chytrého ovladdni.
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X
Excelent

Elektricke ohrivace
okouzlujici modernim
elegantnim vzhledem:.
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> Elektrické ohfFivace vody

TLAKOVE OHRIVACE MORA

Excelent

EOMF PHSM

Ohfivace kompaktni konstrukce se dvéma samostatnymi
hydraulicky propojenymi zdsobniky nabizeji optimdini

pomér velikosti a objemu. Jsou osazeny elektronickou fidici

jednotkou, kterd umoznuje logického ovlidddni bez ohledu
na zpUsob montdze (svisld/vodorovnd). Vodni ptipojky
vyrobené podle normy DIN umoZznuji bezproblémové
pripojeni do soustavy. Pfi vodorovné ndsténné montdzi
musi byt vyvody vzdy na levé strané (pfi pohledu zepredu
na bojler). Po montdzi na sténu bojler nezabird zbytecné
prostor do mistnosti - jeho hloubka je po montdzi pouze
32cm.

Funkce EcoSmart
pomdha usetrit
aZ 25% energie.

> Dveé topné pfiruby - tzv. ,mokré téleso"

> 80 a 100 litrovd verze s ohfevnymi télesy o vykonu
2600 W

> Rychly ndhrev vody

> Dva teplotni senzory

> Dvé tepelné pojistky

> Dvé horcikové anody

> Elektronickd ridici jednotka

> Ukazatel teploty se 7 diodami

> Rozsah nastaveni teploty od 10 °C do 75 °C
> Ochrana proti ndhodnému zapnuti

> Ochrana proti prehrati

> Funkce ochrany proti bakterii legionella

> Sledovdni spotreby vody: Funkce ECO Smart
> Provozni tlak 6 az 9 bard

> Ochrana zdsobniku proti korozi prostrednictvim
> smaltu a horcikové anody

> Objemové moznosti [I]: 30, 50, 80, 100

> Snadnd montdz i 0drzba

> Vodovodni pripojka podle normy DIN

> Pfi vodorovné ndsténné montdzi musi byt, pfi pohledu
na bojler zepredu, vyvody vzdy vlevo
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Zarizeni |ze instalovat svisle
i vodorovné kromé 30 litrové verze
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CEDm( Si

EOMF 80 EOMF 100
PHSM PHSM

Cena

SAP

EAN

Uddvany zdtézovy profil
Energetickd trida ®

Energetickd G¢innost nwh ®

AEC ro¢ni spotreba elektriny ®
Denni spotfeba elektriny Qelec®
Nastaveni termostatu na teplotu

Konkrétni opatreni (montdz, instalace, Udrzba)

Hodnota smart *

Tydenni spotieba elektfiny s chytrym fizenim Qelec,
tyden, chytré fizeni

Tydenni spotreba elektfiny bez fizeni Qelec,
tyden, chytré fizeni

Objem zdasobniku V

SmiSend voda s teplotou 40 °CV40®@
UCEL

Jedno nebo vice odbérnych mist

Zvislé alebo vodorovnd ndstennd montdz *
TECHNICKE PARAMETRY

Primérnd tloustka izolace

Pfipojeni do napdjeci sité

Hmotnost netto / brutto / s vodou

Max. provozni tlak

Smaltovany ocelovy zdsobnik
Ochrannd hof¢ikovd anoda
Elektronickd ridici jednotka
Tlacitko hlavniho vypinace

Rozsah nastaveni teploty az do 75 °C
Teplomér s LED diodami

Ochrana proti prehrdti

Ochrana proti ndhodnému zapnuti
Nastaveni na ,ochranu proti mrazu”
Funkce samostatného ucenf
Provozni ukazatel topného télesa
Ukazatel selhdni teploméru
Ukazatel prehrati

Ukazatel chytrého provozu

Stupen ochrany proti vihkosti
ELEKTRICKE PRiIPOJKY

Jmenovity vykon

Napéti 230 V ~

Jmenovity proud

FUNKCNi PARAMETRY

Tepelné ztrdty pfi 65 °C®

Doba ohrevu z 10 na 65 °C
PREPRAVNi PARAMETRY

Rozméry zabaleného spotrebice

EOMKF 30 PHSM | \ \ \
EOMKF 50 PHSM | 920 | \ \
EOMKF 80 PHSM | 1350 | 1195 = 185 | 930
EOMKF 100 PHSM | 1635 | | |

Pripojovaci a montdzni rozméry v mm

%
kwh
kwh

kwWh

kwh

mm

Mpa
(bar)

kWh/24

Cmm

6890 - 7390 - 8290 -
560464 560465 560466 568181
3838942123917 1 3838942123924 « 3838942123931 | 3838942149702
S M M L
B B B C
36 40 40 40
509 1270 1299 2572
3,110 7,366 7,451 13,420
"eco"

V pripadé zapojeni jako tlakovodniho zarizeni, musi byt vybaven bezpecnostnim

ventilem

]
13,390 ‘ 24,728 ‘ 25,385 ‘ 50,140
17,490 ‘ 31,584 ‘ 32,386 ‘ 57,385

28,3 \ 487 \ 779 \ 981
- \ 73 \ 123 \ 149
[ ]

- | . | . | .
32 \ 32 \ 32 \ 32
G1/2
22/24/503 | 31/335/797 | 48/51/1259 | 58/61,5/156,
0,6/09 (6/9)

[ ]

[ ]

[ ]

[}

[ ]

[ ]

[ ]

[}

[ ]

[ ]

[ ]

[}

[ ]

[ ]

P24
2000 W (1000+1000) \ 2600 W (1600+1000)
[ ]

8,7 \ 8,7 \ 1,3 \ 1,3
112 \ 1,41 \ 191 \ 23

59min | 1h38min | 2hOlmin | 2h31min

| 350/560/715 | 350/560/1000 | 350x560x1440 | 350/560/1715

(1) Smérnice EU 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440
(3) Méreno pri okolni teploté 20 °C a teploté vody v ohfivaci na Urovni 65 °C
(norma SIST EN 60379: 2005).
* Informace o Uc¢innosti ohfevu vody a ro¢ni spotreby elektrické energie
souviseji se zapnutym nastavenim chytrého ovladdni, a to pouze v pfipadé
svislé ndsténné montdze.
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> Elektrické ohfFivace vody

) ;s Vymeéna
Univerzaini ohfivace bez

PN vrtdni novych
montazni montdznich

konzola otvory

Univerzdlna montdzna konzola A B C DE F G
e [ 00 0

SAP 459341 © ©

EAN 3838942167195
Hmotnost brutto/netto: kg 0,995/0,925 ox YR T
B-F 360 mm
- B-E 275 mm
2X C-D 240 mm
iy C—

47



ZARUCN]| PODMINKY
OHRIVACU VODY MORA

Vyrobek je uréen pouze pro pouzivdni

v domadcnosti

Za podminek dodrzeni Ucelu a zpUsobu pouzivani vyrobku v
souladu s ndvodem k obsluze, nebo s jinymi pokyny vyrobce
se na uvedeny vyrobek poskytuje zdrucni doba 24 mésicy,
kterd zacind dnem prodeje.

ProdlouZend zaruka na vnitini ocelovou smaltovanou nddobu

5 Iet resp. 60 mésicy od zakoupeni ohfivace vody se
vztahuje na modely TOM, EOM, KEOM, EOMKS PHSM, EOMF
PHSM, pfi dodrzeni podminky, Ze kazdé dva roky bude zkon-
trolovdn stav bojleru servisnim technikem.

PredlZend zdruka na vnitini ocelovou smaltovanou nddobu

7 Iet resp. 84 mesiacov od zakoupeni ohfivace vody se
vztahuje na modely EOMK, EOMKU, EOMKS SHSM, pfi dodr-
Zeni podminky, ze kazdé dva roky bude zkontrolovany stav
bojleru servisnim technikem.

Prodlouzeny bezplatny servis na smaltovanou ocelovou
nddobu lze uplatnit pouze v pripadé, Ze kazdé dva roky po
uvedeni do provozu byl servisnim technikem zkontrolovdn stav
bojleru a stav horcikové anody. Provedenou kontrolu musi ser-
visni technik zaznamenat do zdruéniho listu. Tuto kontrolu a
pripadnou vyménu horcikové anody hradi zdkaznik.

UPOZORNENI

Pri uplatnéni reklamace, kterd je feSena prostrednictvim
smluvniho servisu Gorenje spol., s r. 0., je zdkaznik povinen
predlozit nabyvaci doklad, pripadné vyplnény zdrucni list se
zdznamem o provedenych kontroldch.

Doporucuje se, aby spotrebitel ve vlastnim zdjmu uschoval
kromé nabyvaciho dokladu také kopie opravnych listd, na
kterych povéreny servis provedeni zarucni opravy potvrzuje.

V pripadé, ze reklamace bude posouzena jako neoprdvnénd,
nese ndklady s timto spojené spotrebitel (ndklady na préci a
vyjezd mechanika).

REKLAMACE BUDE ZAMITNUTA V PRiPADE:

Kdyz vyrobek neni instalovén a pouzivan v domdcnosti a v
souladu s ndvodem k pouZiti a instalaci. Udaje na zdruc-
nim listé a dokladu o nabyti se lisi od 0daji na vyrobnim
Stitku vyrobku nebo v pripadé, Ze vyrobek nelze identifiko-
vat (chybéjici nebo poskozeny vyrobni stitek) mechanického
poskozeni vinou spotrebitele, nebo jiné osoby pFi poskoze-
nich zpUsobenych Zivelnou pohromou, nebo jinymi vnéjsimi
vlivy (prepéti el. proudu), chyby zpUsobené zdsahem do
konstrukce vyrobku bézné Udrzby, ¢isténi, instalace, progra-
movdni (nastaveni funkci) apod., béZné opotrebeni vyrobku
nebo jeho ¢asti (filtry, pfirozené zmény barvy plastd atd .)

INSTALACE A PRIPOJENI

Elektrické spotrfebice, které nejsou vybaveny pohyblivym
elektrickym kabelem zakoncenym vidlici musi byt odborné
instalovany a pfipojeny pracovnikem, ktery ma pfislusné
oprdvnéni v oboru elektro, plyn podle pfislusné CSN EN.

Ndklady spojené s instalaci a odbornym pripojenim spotre-
bi¢e neni spolec¢nosti Gorenje spol., s r. o. hrazeny.

Soucdsti baleni viech tlakovych ohrivacd vody MORA, je
pretlakovy pojistny ventil.

ZAJISTENi ZARUENIHO A POZARUCNIHO SERVISU

Na bezplatné asistencni lince 800 105 505 vdm nasi odborni
pracovnici pomohou v pracovnich dnech v dobé od 8.00 do
16.00 hod. rychle a profesiondlné vyresit zarucni, pfipadné
pozdrucni opravy vyrobkd Mora.

NAHRADNI DiLY

Prodej origindinich ndhradnich dil a prislusenstvi ke spotre-
bicim MORA, GORENJE a HISENSE zajistuje:

KLEINER BRNO, spol. s r.o.
Kosinova 10, 612 00 Brno

Tel.: +420 549 210 297-8

Fax: +420 541 245 575
www.levnesporaky.cz

E-mail: kleiner@levnesporaky.cz
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/Adkaznickd linko

800 105 505

Po-Pa 8-16 h

Na zdkaznické lince Vdm nasi odborni
pracovnici pomohou v pracovnich
dnech v dobé od 8.00 do 16.00 hod.
rychle a profesiondlné vyresit zarucni,
pripadné pozdrucni opravy vyrobkd
MORA.
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PLNA ZIVOTA

Vyrobce si vyhrazuje prdvo provddét drobné zmény
béhem vyvoje vyrobkd. Uvedené ceny v katalogu jsou

s DPH a jsou informativni, aktudlini ceny zjistite na www.
mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivych prodejct lisit.
Uvedené ceny obsahuji zdkonny prispévek na recyklaci
u prodejcl znacky Mora a na www.mora.cz

Uvedené ceny, tiskové chyby, zmény vyobrazeni

a technickych parametr( v tomto katalogu vyhrazena.
2. vyddni 12/2021

WWWwW.mora.cz




