


Dlouholeta tradice nasi spole¢nosti spojena se zkusenostmi ve slévarenském
primyslu se datuje az do roku 1888 a je zarukou dukladného zpracovani,
spolehlivosti, vysoké kvality a Zivotnosti vyrobkt VIADRUS.
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radiator VIADRUS Slavia |
vyrabén do roku 1974 !




VIADRUS

VIADRUS je tradi¢nim ryze ¢eskym vyrobcem produktt
z Sedé litiny — zejména kotl¥ a radiatord. Je jednou

z nejvyznamnegjsich spolecnosti s topenarskou technikou
na celém evropskem trhu.

Dlouholeta tradice znacky VIADRUS spojena se zkusenostmi ve slévarenském
pramyslu se datuje uz do roku 1888 a je zarukou dikladného zpracovani,
spolehlivosti, vysoké kvality a Zivotnosti vyrobkd VIADRUS. Vysoka kvalita vyroby
je zajisténa také systémem kvality dle ISO 9001 a ISO 14001. Diky své dlouholeté
znalosti trhu a oboru tepelné techniky se i nadale rozviji a inovuje produktové
portfolio a kromé klasickych zdrojd se orientuje i na obnovitelné zdroje tepla.

Stézejnimi prvky nabidky VIADRUS jsou litinové kotle na tuha paliva, plynové
a olejové kotle s litinovym vyménikem a litinové radiatory.

VIADRUS je rovnéz jednim z vedoucich vyrobct litinovych radiatord v klasickém,
modernim i retro provedeni. Zaroven také nabizi moznost zakazkové vyroby na
miru konkrétnimu zakaznikovi.

Radiatory znacky VIADRUS Ize nalézt v mnoha ¢eskych i zahrani¢nich
vyznamnych stavbach, [lapF.: Radnice v Rotterdamu, Prazsky hrad,
vila Tugendhat, Zamek Cechy pod Kosifem, Zamek Rychvald, pivovar

v Kroméfizi, Janackova akademie muzickych uméni, Cesky statisticky trad
v Brné, Cesky rozhlas v Brné atd.

Litinové radiatory se oproti klasickym vyznacuiji predevsim dlouhou
trvanlivosti a znaénymi tepelnymi Usporami, navic je Ize také vyrabét

v rliznych barevnych variantach.

Véfime, ze vysoka kvalita zpracovani, dlouha Zivotnost, pfizniva cena nasich
produktt a zajimavé obchodni podminky mohou byt pfinosné pro nase
zakazniky a vSechny uzivatele produktt znacky VIADRUS.

radiator VIADRUS Kalor
7 &lankd/vykon 4 9507 605 W




| WINDSOR

| Retro radiatory umoznuiji freSeni vytapeni stylovych
interiérd klasickym, dlouhodobé ovérenym materidlem

v nestarnoucim retro designu. WINDSOR jsou diky
svému bohatému dekoru vhodnym feSenim vytapéni
interiérd ladénych do stylu ,retro”. Vyborné se hodi pro
rekonstrukce otopnych systémU historickych budov, ale
i novostaveb v oblibeném retro stylu.

PREDNOST]

» prakticky neomezena zivotnost
> zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené ve vyrobnim zavodeé

> bohaté zdobeny reliéf

> nestarnouci retro design

» variabilita vykonu otopného télesa
» moznost dodateéné zmény vykonu

» dodavano jako hotové soupravy
s findlni povrchovou Upravou a rdZicemi

> pouziti se samotiznym i nucenym obéhem
otopné vody

radiator VIADRUS Windsor
10 ¢lankd / vykon 1 016 W



Vykon: 78-114 W/ Elanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY WINDSOR

R I N i
Provedeni ¢lanku . bez nohy snohou beznohy snohou beznohy snohou ey
Pripojovaci rozte¢ - h mm 350 500 600 ;
Celkova hloubka - B mm 180 177 180 b3
Celkova vyska - H mm 455 513 600 655 705 765
Sitka &lanku mm 80 g T g €
Vykon ¢lanku * (W/ks) 0 78 98 114 S — e
*Wkon €lanku pro A t 75/65/20 °C

Tepelny vykon je urcen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni Uidaj.
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radiator VIADRUS Windsor
5 ¢lankd / vykon 521 W




jiator VIADRUS Atena

- 11 Slankd/vykon 939 W

ATENA

Litinove retro radiatory umoznuji feSeni vytapéni stylovych
interiért klasickym, dlouhodobé ovérenym materidlem

v nestarnoucim retro designu. Radiatory Atena se vyborné
hodi do historickych budov, stylovych obydli Ci retro
objektd. Jsou jednim z nejzdarilejSich designovych kousk({
litinovych VIADRUS radiator(.

PREDNOST]

» prakticky neomezena zivotnost
» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené ve vyrobnim zavodé
» moznost sestaveni radiator( podle pozadovaného vykonu

> atraktivni design s klasickym nadechem
» nestarnouci retro design

» dodavano jako hotové soupravy
s finalnf povrchovou Upravou a rdzicemi




Vykon: 86 W/ ¢Elanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY ATENA
e T
Provedeni &lanku . bez nohy s nohou

Pfipojovaci rozte¢ - h mm 400

Celkova hloubka - B mm 172

Celkova vyska - H mm 540 614

Sitka ¢lanku mm 65

Wykon ¢lanku * (W/ks) . 86

*Vykon ¢lanku pro A t 75/65/20 °C

Tepelny vykon je urcen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni tdaj.

e
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radiator VIADRUS Atena
45 ¢lanka/vykon 3 825 W




radiator VIADRUS Boehemia
11 Clanké/wkoen 1 210—1 859 W

BOHEMIA/BOHEMIA R

Litinove retro radiatory umoznuji feSeni vytapéni stylovych
interiért klasickym, dlouhodobé ovérenym materidlem

v nestarnoucim retro designu. Bohemia a Bohemia R jsou
vhodnym feSenim vytapéni interiér(l ladénych do stylu retro
Ci industry. Vyborné se hodi pro rekonstrukce otopnych
systémU historickych budov.

PREDNOST]

» prakticky neomezena zivotnost

» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené ve vyrobnim zavodé

» nestarnouci retro design

> atraktivni design s klasickym nadechem

» moznost sestaveni radiator(l podle pozadovaného vykonu

» dodavano jako hotové soupravy s findini povrchovou Upravou a rizicemi




Vykon: 110-169 W/ &lanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY BOHEMIA ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY BOHEMIA R
bez nohy s nohou bez nohy s nohou bez nohy s nohou bez nohy s nohou

Pripojovaci rozte¢ h [mm] Pripojovaci rozte¢ h [mm]
Celkova hloubka B [mm] 225 225 225 225 Celkova hloubka B [mm] 225 225 220 220
Celkova vyska H, , [mm] 540 640 890 990 Celkova vyska H, , [mm] 540 640 890 990
Pripojovaci zavit zdére 5/4¢ 5/4¢ 5/4¢ 5/4" Pripojovaci zavit zdére 5/4" 5/4" 5/4¢ 5/4¢
Hmotnost Clanku [kg/ks] 9,90 11,40 16,30 17,50 Hmotnost ¢lanku [kg/ks] 10,30 11,80 19,82 21,09
Vykon ¢lanku 110 110 169 169 Vykon ¢lanku 113 113 166,66 166,66
At=75/65/20 °C [W/ks] At=75/65/20 °C [W/ks]
Vodni objem ¢lanku [I/ks] 2,4 2,4 4,2 4,2 Vodni objem ¢lanku [I/ks] 2,4 2,4 3,9 3,9

Tepelny vykon je urcen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.

Hi
Ha

radiator VIADRUS Bohemia
45 ¢lankd/vykon 4 950-7.605 W




radigtor VIADRUS Styl
5 ¢lankd/ vykon 350 W

STYL

Otopna télesa Styl umoznuiji reSeni vytapeni designovych
interiérd. To vSe navic s elegantni moznosti pouZiti
spodniho pripojeni pomoci integrovaného termostatického
ventilu. Radiatory Styl jsou dokonale pristupné pro udrzbu,
a proto je jejich provoz maximalné hygienicky.

PREDNOST!

» prakticky neomezena zivotnost

» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy
a zakazkové radiatorové soupravy dodavané primo z vyroby

» atraktivni design s klasickym nadechem

» moznost spodniho pfipojeni radiatoru Styl

> na prani sestaveni radiatorové soupravy
dle pozadovaného vykonu

» na prani nastrik soupravy v odstinech
dle stupnice RAL

» moznost provedeni s ITV s bocnim
nebo spodnim pfipojenim




Vykon: 70 W/ ¢Elanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY STYL

Pripojovaci rozte¢ h [mm] 500
Celkova hloubka B [mm] 130
Celkova vyska H [mm] 580
Pripojovaci zavit zdére 1
Hmotnost Clanku [kg/ks] 3,80
Wkon ¢lanku 70
At=75/65/20 °C [W/ks]

Vodni objem ¢lanku [I/ks] 0,8

Tepelny vykon je uréen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni udaj.
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adiator VIADRUS Styl
25 @lankd/vykon 1 750 W



radiator VIADRUS Kalor
35 Clankd/vykon 1 855-5 320 W

Radiatory Kalor jsou nejznaméjsi a nejrozsirengjsi
variantou Klasickych litinovych otopnych t&les. Rada

Kalor je standardizovana a diky tomu Ize radiatory pouzit

i pro dopInéni starsich topnych systémd. Lze je osadit
integrovanym termostatickym ventilem. Na prani zéakaznika
je mozné vyrobit radiator s pozadovanym vykonem
(poctem c¢lankd) a v rdzném barevném proveden.

PREDNOST]

» prakticky neomezena zivotnost

» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy

» Kklasicky design

» snadna Cistitelnost a hygienicky provoz

» variabilita vykonu otopného télesa

» moznost dodatecné zmény vykonu

> na prani sestaveni radiatorové soupravy dle pozadovaného vykonu
» na prani nastrik soupravy v odstinech dle stupnice RAL

» moznost provedeni s ITV s bo¢nim nebo spodnim pripojenim

» variabilita uchyceni



Vykon: 54-110 W/¢lanek

. v d
QL |
L "o, | e I
—
o | i
.'_"-.-'-._- - . 2 I = e — — =
L . .I . | . ‘ ._' -
el o . | - |||‘|ll“ - g
‘ I » |

- r;.."':‘ 4 4 4 4 2

radiator VIADRUS Kalor
18 ¢lankl/vykon 954 -2 736 W



radiator VIADRUS Kalor
7 Slankd/vykon 371-1 064 W




Vykon: 54-110 W/ ¢&lanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY KALOR

B
- 350/110 | 350/160 | 500/070 | 500/110 | 500/160 | 600/110 | 600/160 %f\%
&

Pripojovaci rozte¢ - h

Celkova hloubka - B mm 110 160 70 110 160 110 160

Celkova vyska - H mm 430/500 580/650 680/750 ®

Sitka ¢lanku mm 60

Vykon Elanku * (W/ks) 0 54 70 53 73 94 85 110 E= =

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY KALOR S NOHOU

- 350/110 | 350/160 | 500/070 | 5007110 | 5007160 | 600/110 | 600/160 D m@ﬂi

Pipojovaci rozte¢ - h 596
Celkova hloubka - B mm 110 160 70 110 160 110 160

Celkova vyska - H mm 430/500 580/650 680/750

Sitka ¢lanku mm 60

Viykon ¢lanku * (W/ks) 0 54 70 53 73 94 85 110

*Vykon ¢lanku pro A t 75/65/20 °C

Tepelny vykon je urCen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni Gidaj.



ity S = L 2o

radiator VIADRUS Termo
10 ¢élankl/vykon 887 -1 361 W

Typ Termo je usporngjsi a opticky odlehcenou variantou
klasického litinového radiatoru s Celni panelovou plochou
a se snizenym vodnim objemem ¢lank(. Radiatory

Ize osadit integrovanym termostatickym ventilem se
spodnim privodem vody. Na zakazku je Ize dodat jako
prefabrikované baterie s pozadovanym vykonem (pocCtem
Slankd) a ve findlnim barevném provedeni &i bezbarvém
lakovani podle prani zakaznika.

PREDNOST!

» prakticky neomezena Zivotnost

» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy
> klasicky design

» snadna Cistitelnost a hygienicky provoz

» variabilita vykonu otopného télesa

» moznost dodatecné zmény vykonu

» na prani sestaveni radiatorové soupravy
dle pozadovaného vykonu

» na prani nastrik soupravy v odstinech dle stupnice RAL

» moznost provedeni s ITV s bo¢nim
nebo spodnim pripojenim

» variabilita uchyceni




Vykon: 73-109 W/&lanek

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY TERMO ““r“r“r“r* ©

Rozmérové oznaceni 500/095 500/130 623/095 623/130 Al

Pripojovaci roztec¢ - h mm 500 623

Celkova hloubka - B mm 95 130 95 130

Celkova vyska - H mm 560 683 v |V

Sitka 814 P < T
itka Clanku mm 60 A (R

Vykon ¢lanku * (W/ks) 0 73 91 89 109

*VWykon ¢lanku pro A t 75/65/20 °C

(=
(e

Tepelny vykon je ur¢en dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu. ]
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni Udaj.
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radiator VIADRUS Bohemia
6 Clankl/vykon 660—1 014 W




NADSTANDARDNI POVRCHOVA UPRAVA

Novy styl Upravy radidtorovych téles litinovych radiator( se vraci k plvodnimu
vzhledu odlitkd. Funkéni minimalistické Upravy umocniuji vzhled, ktery se
vyborné hodi do modernich interiér( i historickych objektl. Klasicky i originalni
tvar litinovych radiator( s prirozenou povrchovou Upravou dovoluje architektdm
a designérdm vyuZiti téles nejen jako prvk( funkénich, ale umozni pracovat

s vyrobkem i po estetické strance a dovoli dotvaret charakter a jedine¢nost
interiéru.

Povrchova Uprava je k dispozici ve dvou provedenich — Natur a Patina. Lze i
aplikovat na celou vyrobni fadu litinovych radiatort VIADRUS, coZ zvySuje jejich
variabilitu pouziti. Kvalitni zpracovani, pouzité netoxické materialy, dlouha zivotnost
a klasickeé vlastnosti litinovych téles se tak spojuji v jeden novy, neokoukany, pIné
funkeni designérsky prvek.

Litinové radiatory jsou dodavany ve smontovaném stavu podle pozadovaného
poctu ¢lankd (tzn. pozadovaného vykonu). Je mozné zvolit stuper matnosti
povrchu. V pfipadé povrchu Patina neni zaru€en presny odstin a kazdy radiator je
svym zpUlsobem origindl.

V pripadé zajmu o jina barevna provedeni radiatorl je
mozna dodavka dle vzorniku RAL.

povrchova Uprava patina™



ZAKAZKOVA VYROBA RADIATORU

VIADRUS vyvazi radiatory do desitek zemi na celém svete.
Kazda kultura preferuje jiny styl. Pri vétSich objemech umi
VIADRUS vyrabét i radiatory na zakazky, tj. jiny typ, tvar Ci reliéf.
Ukézka nékolika prototypl je na fotografiich.

Barevné provedeni reliéf(i dokaze fesit VIADRUS individualné

i pfi objednavkach v mensim mnozstvi. Novy tvar i reliéf vsak
vyzaduje delsi pFipravu a vyssi naklady na realizaci, proto Ize resit
pouze ve velkych objemech.
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PRISLUSENSTVI K RADIATORUM

Jako prislusenstvi k radidtorlim Ize také poridit ventily v klasickém
¢i originalnim designu. V nabidce ma VIADRUS jak integrované
termostatické ventily [TV, tak retro ventily.

Radnice v Rotterdamu / VIADRUS Bohemia
15 ¢lanka/vykon 1,650-2,535 W




LV B A A A A A 4 B B

Kalor
3 180-9 120 W




VIADRUS
VIADRUS as.

BezruCova 300
7v35 81 Bohumin
Ceska republika

info@viadrus.cz
www.viadrus.cz

VIADRUS a.s. si vyhrazuje pravo na zménu katalogu; uvedené fotografie vyrobk( VIADRUS jsou pouze ilustrativni.
Nejedna se o vefejnou nabidku dle ob&anského zakoniku. Tiskové chyby vyhrazeny.

CZ 2020-04
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