VIADRUS

TEPLO PRO VAS DOMOV OD ROKU
HEATING YOUR HOME SINCE1 888

PRODUKTU



» Pfedstaveni spoleCnosti

» Kotle na tuha paliva s ru¢nim prikladanim
> Automatickeé kotle na tuha paliva

> Plynové kotle

> Litinove grily

» Litinové radiatory

» Zakazkova a OEM vyroba



PREDSTAVENI| SPOLECNOST]

Dlouholeta tradice nasi spole¢nosti spojena se zkusenostmi ve slévarenském primyslu
se datuje az do roku 1888 a je zarukou dukladného zpracovani, spolehlivosti, vysoké
kvality a zivotnosti vyrobkd VIADRUS. Vysoka kvalita vyroby je zajiSténa také systémem
kvality dle ISO 9001 a ISO 14001. Diky své dlouholeté znalosti trhu a oboru tepelné

techniky se i nadale rozviji a inovuje produktové portfolio a kromé klasickych zdroji se
nove orientuje i na obnovitelné zdroje tepla.

Stezejnimi prvky nabidky VIADRUS jsou litinové kotle na tuha paliva, plynoveé a olejové
kotle s litinovym vymeénikem a litinové radiatory. Litinoveé kotle na tuha paliva s ru¢nim
prikladanim jsou spolehlivym zdrojem levneho tepla jiz nekolik desetileti témer po celem
svete. Kotle na tuha paliva s automatickym provozem predstavuiji velmi moderni a
komfortni zplsob vyuzivani zdrojd pevnych paliv. Je samoziejmosti, Zze znacka
VIADRUS nabizi kotle na tuha paliva vyhovujici vSem aktualnim ekologickym
pozadavklm a dotacnim podminkam.



VIADRUS U22 ECONOMY

Univerzalni zplynovaci litinovy kotel na palivové drevo,
cerné a hnédé uhli
Vykon: 15 - 41 KW Palivo: kusové drevo, uhli

» splfiuje emisni tfidu 5 dle CSN EN 303-5
» spliuje ekodesign

» UCinnost az 91 %

» ekologicky provoz

» Moznost provozu nezavislého na elektrické energii
» vysoka zivotnost Ceskeého litinového vymeéniku
» 10-leta zaruka na litinoveé téleso

» jednoducha obsluha a udrzba

» zavitové priruby pro snadnou montaz

» vodou chlazené pevné rosty

» patentovana spalovaci komora ViaBurn ™

KOTLE NA TUHA PALIVA S RUCNIM PRIKLADANIM

VIADRUS E22 ECONOMY

KOTLE NA TUHA PALIVA S RUCNIM PRIKLADANIM

Zplynovaci litinovy kotel na drevo
INHR

Vykon: 16 - 23 - 30 kW Palivo: kusové dievo “““

» splfiuje emisnf tfidu 5 dle CSN EN 303-5

» splnuje ekodesign

» ucinnost az 90,2 %

» nizka spotreba paliva

» jednoduché oviadani s barevnym displejem

» komplexni oviadani provozu kotle a topné soustavy

» regulované otacky ventilatoru — podporuje kominovy tah
» patentovany systém spalovaci komory ViaBurn ™

» kotel je zarazen do kotlikovych dotaci
» provoz fizeny pokojovym termostatem

HERCULES E68

Zplynovaci litinovy kotel na drevo

Vykon: 15 - 34 KW Palivo: kusové dievo

» splfiuje emisni tfidu 5 die CSN EN 303-5

» splnuje ekodesign

» ucinnost az 90 %

» jednoduché oviadani s barevnym displejem
» odtahovy ventilator

» ekologicky provoz

» vysoka zivotnost Ceskeého litinového vymeéniku
» 10-leta zaruka na litinoveé téleso

» jednoducha obsluha a udrzba

» zavitové priruby pro snadnou montaz

» vodou chlazené pevné rosty

» provoz fizeny pokojovym termostatem
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AUTOMATICKE KOTLE NA TUHA PALIVA

HERCULES UG8

Univerzalni zplynovaci litinovy kotel na palivové drevo,
cerné a hnédeé uhli
Vykon: 13 - 35 kW Palivo: kusové dievo, uhli

» splfiuje emisnf tfidu 5 dle CSN EN 303-5

» splnuje ekodesign

» ucinnost az 90 %

» ekologicky provoz

» moznost provozu nezavislého na elektrické energi
» vysoka zivotnost Ceského litinového vymeéniku

» 10-leta zaruka na litinove téleso

» jednoducha obsluha a udrzba

» zavitove priruby pro snadnou montaz

» vodou chlazené pevné roSty

HERCULES U32 (verze 2019)

Zplynovaci litinovy kotel pro spalovani cerného
a hnédeho uhli
Vykon: 14 - 15 kW /19 - 21 kW / 21 - 25 kW Palivo: hnédé uhli, ¢erné uhli

» spliiuje emisni tfidu 5 dle CSN EN 303-5

» splnuje ekodesign

» Ucinnost az 90 %

» ekologicky provoz

» vysoka zivotnost Ceskeého litinového vymeéniku

» 10-leta zaruka na litinové téleso

» jednoducha obsluha a udrzba

» zavitové priruby pro snadnou montaz

» vodou chlazené pevné rosty

» moznost provozu nezavislého na elektrické energi

VIADRUS U22 Economy Pellet

Automaticky litinovy kotel na drevni pelety

Vykon: 4,8 - 30 kW Palivo: dievni pelety “ ““‘“\k

» vysoka zivotnost litinového vymeéniku
> fizeni topného okruhu a pripravy teplé vody
» automaticky provoz fizeny pokojovym termostatem
> ucinnost az 92,1%
» splfuje ekodesign 5
» spliuje emisni tfidu 5 dle CSN 303-5
» moznost spoluprace s akumulacni nadrzi
» moznost fizeni dalSich dvou topnych okruh
» vwhodna cena a vysoka kvalita
» ovladani kotle pres internet
(s modulem NET CONTROL)




HERCULES AGS8

Automaticky litinovy kotel na drevni pelety
Vykon: 3,6 - 35 kW Palivo: dievni pelety

» vysoka zivotnost litinového vymeéniku

> Fizeni topného okruhu a pripravy teplé vody
» automaticky provoz fizeny pokojovym termostatem

» Uc¢innost az 90,6 %

> splfuje ekodesign

> splfiuje emisni tfidu 5 dle SN 303-5 At
» moznost spoluprace s akumulacni nadrzi

» moznost fizeni dalSich dvou topnych okruhd
» vyhodna cena a vysoka kvalita

AUTOMATICKE KOTLE NA TUHA PALIVA

SIS
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VIADRUS A3C

Autovmatickg litinovy kotel na drevni pelety
a hnedé uhli

Vykon: 6,9 - 35 KW Palivo: dievni pelety, hnédé uhli

» spliiuje emisni tfidu 5 dle CSN EN 303-5 pro dievni pelety

» verze na pelety je certifikovana pro 3.vinu kotlikovych dotaci

» splfiuje emisni tfidu 4 dle CSN EN 303-5 pro hn&dé uhlf

» UcCinnost az 93,3 %

» kvalitni litinovy vymeénik s volitelnym poc¢tem ¢lankd

» automatické podavani paliva s fidici jednotkou Climatix WEB
moznost dalkového oviadani

» prehledné ovladani s textovym menu

» moznost pravolevého provedeni

» splnuje ekodesign

» vydrz na plny zasobnik cca 3 - 5 dnd

VIADRUS AOC-LP

Automaticky litinovy kotel na drevni pelety
Vykon: 5 - 32 kW Palivo: dievni pelety

» automatické zapalovani

» vysoka zivotnost litinového vymeéniku

» velky zasobnik na palivo (volitelna soucast dodavky)
» Ucinnost az 90,5 %

» splfiuje emisni tfidu 5 dle CSN 303-5

» moznost ovliadani kotle prostrednictvim internetu

» LP umoznuje pouzit leva nebo prava spodni dvirka

» vwvhodna cena a vysoka kvalita By,
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VIADRUS K5

PLYNOVE KOTLE

Nastenny kondenzacni plynovy kotel
s vestavenym zasobnikem teplé vody

Vykon: 4 - 20 kW Palivo: zemni plyn, propan

» UCinnost az 108 %
» integrovany zasobnik teplé vody o objemu 60 |

» plynula modulace vykonu

» automaticka detekce poruch

» nezavislé Casove programy pro topeni a pripravu teplé vody
» pridavné moduly pro fizeni dalSich topnych okruh(

» kotel Ize propojit se systémem Siemens Synco living

» splifuje ekodesign

» fizeni Cerpadla zélozniho kotle na biomasu

VIADRUS K4 H

Nastenny kondenzacni plynovy kotel
Viykon: 5 - 24 (6,5 - 33) kW Palivo: zemni plyn, propan

» (i¢innost 105 % i
» kompatibilni se systémem Honeywell EvoHome |
» tichy chod a jednoducha obsluha

» snadna montaz i servis J

» vyrabi se ve 3 variantach:
1) jen pro vytapéni

2) s pritokovym ohfevem teplé vody |
3) s externim ohfivacem vody

VIADRUS GARDE G42 ECO M

Stacionarni plynovy kotel
Vykon: 8 - 30 kW Palivo: zemni plyn

» UCinnost az 93,5 %

» jednoducha nahrada za staré atmosférické kotle bez nutnosti
stavebnich Uprav v kotelné

» vysoka provozni spolehlivost bez vyskytu kondenzatu

» dlouha Zivotnost v disledku vysoce jakostni specialni Sedé litiny
s lamelarnim grafitem

» designove sladény bojler OV 100 L pro prednostni ohrev vody

» jednoduché ovladani a snadna udrzba

» modulovany pracovni rezim kotle

» ekologicky provoz, nizky obsah Skodlivin 4%

ve spalinéch - HHH
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VIAGRILL 800

z

LITINOVE GRILY

Litinové venkovni ohniste s grilem

Palivo: Dievo Dopliikové palivo: Dievéné uhli nebo dievéné brikety

» zaruka na litinu 10 let

» evropska certifikace pro pripravu potravin “““\“\‘“

» vysoka zivotnost litinovych dilli

» vynikajici akumulacni vlastnosti

» Siroka nabidka doplnkoveé vybavy

» rizné zpUsoby pripravy pokrm(

» moznost pripravy obcerstveni i pro vetsi skupinu

» designovy prvek zahradni architektury

» jednoducha obsluha a udrzba

» Siroka nabidka pfislusenstvi — litinovy kotlik s poklici a litinova Wok panev

z

Vykon: 54 - 110 W/¢lanek

» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy
» snadna Cistitelnost a hygienicky provoz

» variabilita vykonu otopného télesa

e B e e TN e N
Pfipojovaci rozte¢ - h

Celkové hloubka - B 10 160 70 10 160 110

Celkova vy3ka - H 430/500 580/650 680/750

Sifka Elanku mm 60

Vykon Clanku * (W/ks) ° 54 70 53 73 94 85
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*Viykon €lanku pro A t 75/65/20 °C

KALOR S NOHOU

Vykon: 54 - 110 W/¢élanek 4
» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy 114 i

» snadna Cistitelnost a hygienicky provoz i
» variabilita vykonu otopného télesa

Pfipojovaci roztec - h

. 350/110 | 350/160 | 500/070 | 500/110 | 500/160 | 600/110 | 600/160 I

Celkova hloubka - B mm 110 160 70 110 160 110 160
Celkova vyska - H mm 430/500 580/650 680/750 I L I I
o
Sitka lanku mm 60 bl _l
il - [N

Vikon glanku * (W/ks) . 54 70 53 73 94 85 110

*Vlykon €lanku pro A t 75/65/20 °C



LITINOVE RADIATORY - KLASICKE

TERMO

Viykon: 73 - 109 W/¢lanek
» prakticky neomezena zivotnost

. » zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy , 1
| » variabilita vykonu otopného télesa |

T N K N T |

Pripojovaci rozte¢ - h

Celkové hloubka - B mm 95 130 95 130

Celkové vyska - H mm 560 683 |

Sitka lanku mm 60 | | I

Vikon lanku * (W/ks) . 73 91 89 109 L4 L

“Vkon elénku pro A t 75/65/20 °C s -ﬁ{

STYL

Vykon: 70 W/¢élanek
» prakticky neomezena zivotnost

» zaruka 20 let na standardni radiatorové soupravy
» atraktivni design s klasickym nadechem

T

Pfipojovaci rozte¢ - h

Celkové hloubka - B mm 130
Celkova vyska - H mm 580
Pfipojovaci zavit zdére . 1
Vykon ¢lanku * (W/ks) © 70

*Viykon €lanku pro A t 75/65/20 °C

BOHEMIA / BOHEMIA R

Vykon: 110,0 ~ 169 W/¢lanek

» prakticky neomezena zivotnost

» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené
ve vyrobnim zavodé

» nestarnouci retro design

» variabilita vykonu otopného télesa

- 4507220 bez nozky | 450/220 s nozkou | 800/220 bez nozky | 800/220 s nozkou

Pfipojovaci rozte¢ - h 800
Celkové hloubka - B mm 225 225 220 220
Celkova vyska - H,, mm 540 640 890 990
Sitka Eléanku mm 86 86 86 86

Vykon ¢lanku * (W/ks) . 110 110 169 169

*Viykon €lanku pro A t 75/65/20 °C



WINDSOR

Vykon: 78 - 114 W/¢lanek

» prakticky neomezena zivotnost
» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené

ve vyrobnim zavodé

» nestarnouci retro design

» bohaté zdobeny reliéf

» variabilita vykonu otopného télesa

. 350/180 500/117 600/180

Provedenf Clanku . bez nohy
Pfipojovaci roztec -h ~ mm 350
Celkova hloubka-B ~ mm 180

Celkové vyska - H mm 455

Sitka Elanku mm

Vykon Clanku * (W/ks) - ¢ 78

*Vykon €lanku pro A t 75/65/20 °C

ATENA

Vykon: 86 W/¢lanek

s nohou bez nohy
500
177
513 600
80
98

s nohou

655

bez nohy

705

» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené

ve vyrobnim zavodé

» nestarnouci retro design
» moznost sestaveni radiatort podle pozadovaného vykonu

» dodavano jako hotové soupravy s finalni povrchovou Upravou

a rzicemi

600
180

114

S nohou

765

roreoc e ||

Provedeni Clanku
PfipojovacirozteC -h  mm
Celkové hloubka-B ~ mm
Celkovd vySka - H mm
Sika Elénku mm
Vykon Eldnku * (W/ks)

*Vykon Clanku pro A t 75/65/20 °C

Vykon: 79 W/¢élanek

» zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené ve vyrobnim zavodé

bez nohy
400
172
540
65
86

» nestarnouci retro design
» moznost sestaveni radiatord podle pozadovaného vykonu

» dodavano jako hotové soupravy s finalni povrchovou Upravou a rizicemi

S nohou

614

s |

Provedeni Clanku

Pfipojovaci rozte¢ - mm
Celkovéd hloubka-B ~ mm
Celkovd vySka - H mm

Sirka ¢lanku mm
Vykon Eldnku * (W/ks)

*Vlykon €lanku pro A t 75/65/20 °C

bez nohy
400
172
540
65
79

S nohou

596




ZAKAZKOVA A OEM VYROBA

SLEVARNA SEDE LITINY

ZAKAZKOVA A OEM VYROBA

» dodavky OEM litinovych kotlovych téles a vyménikd kotld i topidel nasi osvédcené konstrukce
i podle dokumentace zakaznika

» dodavky OEM litinovych kotlovych ¢lankd nasi konstrukce i podle dokumentace zékaznika

» dodavky zakazkovych topenarskych i netopenarskych odlitkdl, pri¢emz nasi specialitou
jsou tenkosténné a duté odlitky

Certifikace
> \/lysoka kvalita vyroby odlitkli a OEM produktl je zarucena také zavedenymi a certifikovanymi

systémy fizeni kvality podle normy EN ISO 9001 a ochrany zivotniho prostredi podle normy
EN ISO 14 001.




\'A /A\ DRUS Vas prodejce:

VIADRUS a.s.

Bezru¢ova 300 | 735 81 Bohumin
Ceska republika

telefon: +420 596 088 888

mail: info@viadrus.cz

» www.viadrus.cz
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