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Zmény parametrd, vzhledu a tiskové chyby vyhrazeny.



LITINOVE RADIATORY | KLASICKY DESIGN Vi /A\ DRUS

KALOR (S NOHOU) | TERMO ‘ STYL Technické specifikace

Typové  rozmérové pripojovaci  hloubka Sitka vySka H Vykon Clanku proat  hmotnost vodni objem  zavit ;

oznaceni  oznaceni rozte¢ h B Clanku  bez/s nohou 7ses/20°c  55/45/20°c  bez/s nohou  Clanku vSuvky r

[mm] [mm] [mm] [mm] [W/ks] [W/ks] [ka/ks] n . (@]

Kalor  350/110 350 110 60  430/500 54 28 34/40 06  Go4 2

Klasické litinové radiatory Kalor ~ 350/160 350 160 60  430/500 70 35 43/49 08  GH4 ?’j
Kalor  500/70 500 70 60  580/650 53 27 32/38 05  Go/4 %

Radiatory Kalor jsou nejroz$ifensji variantou klasickych litinovych otopnych falor S00A10° S0 110 60 o80/6%0 73 40746 08 GO 2
téles, nyni s moznosti volby verze s nozkami nebo bez nozek. Oba typy lze Kalor 5001160 500 160 60  580/650 94 46 56/62 11 GoM g
snadno kombinovat se starSimi otopnymi télesy. Radiator Termo je subtilngjsi Kalor  600/110 600 110 60 680/750 8 48 49/54 09 GO 8
variantou s ¢elni plochou a se snizenym vodnim objemem ¢lankd. Radiatory Kalor ~ 600/160 600 160 60  680/750 110 5%  66/72 12 G4 =
Styl umoznuji designové feseni vytapéni modernich interiérd. Jsou navic Termo  500/95 500 95 60 560 73 38 44 06 61" g
dokonale pfistupné pro Cisténi, a proto je jejich provoz maximalné hygienicky. Termo  500/130 500 130 60 560 91 46 54 08 G1" g
VSechny typy je mozno osadit integrovanym termostatickym ventilem se Termo  623/95 623 95 60 683 89 46 51 08 G1" P
spodnim pripojenim. Temo  623/130 623 130 60 683 109 56 65 10 G1" <
Syl 500130 500 130 60 580 70 36 38 08 G1" 3

Tepelny vykon je uréen dle EN 442-2 pro teplonosnou latku vodu.
Vice informaci o dvacetileté zaruce na radiatorové baterie na infolince 596 088 888.
Hmotnosti ¢lankd jsou pouze orientacni Uidaj.

\Wkon (teplotni spad 75/65/20 °C):
53-152 W/¢lanek

Prednosti:

. prakticky neomezena zivotnost

. nestarnouci klasicky design

. variabilita vykonu otopného télesa
. moznost dodatecné zmény vykonu
. zaruka 20 let na radiatorové soupravy sestavené od vyrobce
. provedeni ITV s moznosti boéniho nebo spodniho pfipojeni
. Na prani sestaveni radiatorové soupravy dle pozadovaného vykonu
. na prani nastfik souprav v odstinu dle barevné stupnice RAL

. snadna Cistitelnost a hygienicky provoz (Styl, Kalor)

. variabilita uchyceni
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