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Designové litinové retro radiátory

 

Výkon dle typu a provedení: 

78 –167 W / článek
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Základní technické parametry

Retro radiátory umožňují řešení vytápění stylových interiérů klasickým, dlouhodobě 
ověřeným materiálem v nestárnoucím retro designu. Radiátory BOHEMIA (bez reliéfu) 
i BOHEMIA R (s geometrickým reliéfem) jsou vhodným řešením vytápění interiérů 
historických budov i novostaveb v oblíbeném retro stylu. Radiátory ATENA a DAFNE 
jsou tvarově blíže "americkým" radiátorům konce 19. století, oba s květinovým 
dekorem - ATENA jednodušším liliovým a DAFNE bohatším slunečnicovým. 
Radiátor WINDSOR díky svému bohatému dekoru a typicky "anglickému" tvaru 
článků navozují nejvíce "retro" atmosféru. Všechny retro radiátory lze zavěsit 
na stěnu bez podpůrných článků s nohou, ale vzhledem k hmotnosti kompletních 
souprav a pro typický retro design doporučujeme ustavit na podlahu.

Přednosti:
. prakticky neomezená životnost

záruka 20 let na radiátorové soupravy sestavené od výrobce. 

nestárnoucí retro design. 

zdobný reliéf (kromě Bohemia R). 

variabilita výkonu otopného tělesa. 

možnost dodatečné změny výkonu. 

variabilita uchycení. 

dodáváno jako hotové soupravy ve finálním provedení dle přání zákazníka. 

  (počet článků, růžice a nástřik v odstínu RAL)
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*)Typové rozměrové připojovací hloubka šířka celková         Výkon článku pro Δ t  hmotnost vodní objem závit
*) *)označení označení rozteč h článku B článku výška H  75/65/20 °C 55/45/20 °C článku  článku vsuvky

  [mm] [mm] [mm] [mm] [W/ks] [W/ks] [kg/ks] [l] •

Bohemia 450/220 450 225 86 540 / 640 110 54 9,9 / 11,4 2,4 G 5/4"

Bohemia 800/220 800 220 86 890 / 990 169 85 16,3 / 17,5 4,2 G 5/4"

Bohemia R 450/225 450 225 86 540 / 640 113 58 10,3 / 11,8 2,4 G 5/4"

Bohemia R 800/220 800 220 86 890 / 990 167 85 19,8 / 21,1 3,9 G 5/4"

Windsor 350/180 350 180 80 455 / 515 78 / 90 37 / 41 7,3 / 8,6 1,5 G 5/4"

Windsor 500/177 500 177 80 600 / 655 98 / 112 48 / 56 10,5 / 12,3 2,1 G 5/4"

Windsor 600/180 600 180 80 705 / 765 114 / 129 59 / 66 11,0 / 12,7 2,6 G 5/4"

Atena 400/172 400 172 65 540 / 614 86 42 9,4 / 9,9 1,7 G 5/4"

Dafne 400/172 400 172 65 540 / 596 79 / 86 40 / 44 9,0 / 10,0 1,5 G 5/4"

*) Tepelný výkon, celková výška a hmotnost jednotlivých článků uveden v pořadí bez nohy / s nohou.

Tepelný výkon je určen dle EN 442-2 pro teplonosnou látku vodu.
Více informací o dvacetileté záruce na radiátorové baterie na infolince 596 088 888.
Hmotnosti článků jsou pouze orientační údaj.
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